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							19/02/20

											В продаже система контроля за давлением и температурой в шинах TPMS CRX-1012/6 на 6 колес с внешними датчиками для грузовых автомобилей!

														

	
							26/08/18

											В продаже популярный электросамокат Ninebot by Segway ES2

														

	
							03/07/16

											Электровелосипеды ELTRECO MASTER Kardan АКЦИЯ: цена снижена на 10000 руб.!

														

	
							23/05/16

											Мини-сигвеи (Гироскутеры) Smart Balance Suv 10" поступили в продажу!

														

	
							23/05/16

											Электросамокаты Elteco Iconic GL 48V 500W с алюминиевой декой и колесами 10" в продаже!

														




Все новости [image: ]






			

		

		
				[image: ]			

	

	
		
			
					   Работаем с  9 до 18 часов. Возможен самовывоз. Наличие и резерв покупок по тел.:  8 (499) 1307382			

			
				
	
														
					[image: ]
				
						



			

		
			
				Поиск

			

			
				
				
    	По названию:
	
	По бренду:
	
             - 
A.P.S.
Absolute
Adagio
ADDcom
Agent
Airwheel
AKENORI
Alca
AlcoCheck
Alligator
ALPINE
Amazon
AME
APP
APS
Artillect
ATM
Audiovox
Autotek
Bamix
BEAR LOCK
BERKUT
BERUS
Biocode
Black Bug
BlackVue
Bluetouch
Boneco
BOSTON ACOUSTICS
Bruin
Cansonic
Carax
CARKU
CarMan
CARMANi
Carscanner
Cenmax
Centurion
Challenger
Cobra
Crunch
Cyberview
DataKam
Defen.time
Digma
DIMPLEX
DJI
DLS
Dometic
DRAGON
Ducati
DUNE
EagleTac
Eberspacher
ECT
EDIC-mini
Electron Bikes
ELITA
Eltreco
Eltreco Air
Eltreco Green City
Eltreco Totem
Eltreco Кардан
Escont
Excellent
Falcon
Fenix
Fighter
FOCUSray
Fortress
Funkwerk
GARMIN
GENESIS
Gladiator
GM
Golden Motor
Gorgon
Green Bux
Guard
Gyrox
HiFiMan
Hoverbot
Huawei
HYDRONIC
HyperDrive
i-MEGO
iCON
Inmotion
Inspector
iPS
iRest
Ivolga
Jaguar
JJ-Connect
JVC
Karcher
KARKAM
KENWOOD
KGB
KICX
Kingdom
Kopel
Kreima
La-Crosse
Lbook
Legendford
Leisger
Leopard
Likon
Lite-On Auto
Magic Systems
Magicshine
MAHA Powerex
Matequs
Maxxis
Mega SX
Megasonex
Mio Technology
MIRAGE
Mirofone
Mongoose
mr.Handsfree
MRM Audio
Mul-T-Lock
Multitronics
Mystery
Navigator
NavRoad
Necvox
NEO GRAB 
Neoline
Ninebot
Ninebot
NIVONA
NuVinci
ONYX BOOX
Orange
Oriole
ORSiO 
PANASONIC
Panasonic Eneloop
PanDect
Pandora
Pantera
ParkMaster
Parrot
Partisan
Phantom
Pharaon
Philips
PHOENIX GOLD
PIONEER
Pit
PockеtBook
Polti
Prestige
Prolight
PROLOGY
PROXXON
Pylon
Quasar
Razor
Red Scorpio
REEF
Reemann
Rels
SafetPark
Sanyo
Saturn
SCHER-KHAN
Sentry
Sheriff
SHO-ME
Silver Stone
SITITEK
SKS
Smart Balance
Smarty
SOBR
Sony
SONY
Spal
STAR
StarLine
Street Storm
Swiss Diamond
T-ONE
TEC-Electronics
Technoline 
TOMAHAWK
TPMaSter
V-Grip
Valera
Venta 
VIDEOVOX
VisionDrive
Volteco
WAECO
Waeco
WATERPIK 
Wellness
WHISTLER
Windoro
WOODOO
X-PRIT
XVISUAL
Yujin robot
АвтоФон
Агрессор
Аквасторож
Альтоника
Беркут 
Велорикша
ГАРАНТ
КАРКАМ
КАЧОК
СТАЛКЕР
Стек
Стелс
Цифриус
Шнурки 


        
	По цене:
	от	до 
		
	
            

            
            
        



					
				

		

		

	

	
			
				Главная





	Каталог товаров

	Автомобильные охранные системы

	Автосигнализации с запуском двигателя

Автосигнализации с запуском двигателя

	



[bookmark: compare_list]





Сортировать по:

 алфавиту
  

         цене
      
 





		
				

																	[image: ]
						
										
				

					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A91 Dialog

					
													
    Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A91 Dialog - современная автомобильная система охраны с диалоговым кодом радиоуправления «Быстрый диалог» и функцией автозапуска двигателя. «Быстрый диалог» - код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом. Устойчив ко всем кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный на данном этапе алгоритм диалогового кода. А также дополнительно инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный запатентованный OEM - трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 

	 Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода. 

	 Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трасивера с ЧМ модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность. 

	     Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. 

	     В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. 

 

	 StarLine A91 Dialog может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач.



	 Более 60 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A91 Dialog.


 

 

 Комплектация:
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	чехол для брелока с ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя 

 


 Таблица сравнения функций  Автосигнализаций StarLine серий A, B и С содержится в : "Дополнительная информация "Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A91 Dialog""  в формате pdf.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94

					
													StarLine B94 охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с 
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом 
управления, интегрированным мультисистемным CAN,  опциональным 
GSM/GPS-интерфейсом и 512-канальным помехозащищенным трансивером с 
дальностью до 2000 м. Новинка 2012 года.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94 GSM

					
													Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94 GSM это охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,  встроенным GSM и опциональным GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м. Новинка 2012 года.

	 Предусмотрена легкая и быстрая интеграция GPS интерфейса (опционально, в состав комплекта  не входит).												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94 GSM/GPS

					
													StarLine B94 GSM/GPS
- охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с 
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом 
управления, интегрированным мультисистемным CAN,  встроенным 
GSM/GPS-интерфейсом и 512-канальным помехозащищенным трансивером с 
дальностью до 2000 м. Новинка 2012 года.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90

					
													 
 

 Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90 


 
Новинка 2012 года. Охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком управления.

 
	ТЕЛЕМАТИКА. Возможность установки опционального GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематического модуля позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно
	ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА. Диалоговый код управления StarLine E90 с индивидуальными ключами шифрования 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом
	ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ. StarLine E90 уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу
	CAN Телематика. Возможность установки опционального CAN-модуля обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN
	УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА. Возможность установки опционального GSM-модуля позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон
	АВТОЗАПУСК. Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время
	НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. Рекордная энергоэкономичность StarLine благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений
	КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ. Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации
	УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК. Брелок StarLine E90 имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну
	"ГИБКИЕ" СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ. Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.
	ТЕМПЕРАТУРА. StarLine E90 предназначен для суровых климатических условий в диапазоне температур от минус 50 до плюс 85 °С 
	ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА. Интегрированный 3-х осевой датчик наклона и удара с дистанционной настройкой. Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.
	ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА. Технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами


 
Преимущества  StarLine E90:

 
Модульная архитектура. StarLine E90 позволяет при необходимости за несколько секунд интегрировать CAN-модуль и GSM/GPS-модуль

 
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine E90 идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

 
Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine E90 позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 
  

 
  

 Противоугонные функции:

 
	Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.


 
Команды в режимах охраны и тревоги:

 
	Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.


 
Функции комфорта:

 
	Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).


 
  При автозапуске:

 
	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.


 
 При включении режима охраны:

 
	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.


 
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine E90.

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой


 
 

 
Технические характеристики:

 
 

 
	• Несущая частота радиосигналов управления	от 433,05 до 434,79 МГц
	• Количество радиоканалов управления	128
	• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   
        

       	800 м
	• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  
        

       	2000 м
	• Максимальный радиус действия дополнительного брелка	15 м
	• Тип датчика удара/наклона	интегральный трехосевой акселерометр   
        

       
	• Рабочая температура	от-40 до-850С
	• Напряжение питания постоянного тока	9 - 18 В
	• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны	не более 26 мА


 
 
  

 Максимально допустимый ток на выходах:

 
 

 
	• подключения сирены	2 А
	• подключения световых сигналов	2х7,5 А
	• управления центральным замком	2х200 мА
	• включения зажигания	25 А
	• включения аксессуаров	25 А
	• включения стартера	25 А
	• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)	200 мА
	• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)	30 А
	• дополнительных каналов управления	200 мА
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90 GSM

					
													
	 Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90 GSM новинка 2012 года. Надежная  автомобильная охранно-телематическая система с интеллектуальным автозапуском,  несканируемым диалоговым кодом управления, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.



	 Предусмотрена легкая и быстрая интеграция GPS интерфейса и CAN модуля (опционально, в состав комплекта  не входит).



	  


	
 

		
		 ТЕЛЕМАТИКА Возможность установки опционального GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематического модуля позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно
		
 

	
	
 

		
		 ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит гарантирует надежную защиту от всех известных кодграбберов
		
		   

	
	
 

		
		 ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ StarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу
		
 

	
	
 

		
		 3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.
		
 

	
	
 

		
		 РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР StarLine уверенно работает в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С
		
 

	
	
 

		
		 АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время
		
 

	
	
 

		
		 РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений
		
 

	
	
 

		
		 УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Встроенный GSM-модуль позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон
		
 

	
	
 

		
		 CAN ТЕЛЕМАТИКА Возможность установки опционального CAN-модуля обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN
		
 

	
	
 

		
		 КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации
		
 

	
	
 

		
		 УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК Брелок StarLine имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну
		
 

	
	
 

		
		 ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.
		
 

	
	
 

		
		 СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания 
		
 

	
	
 

		
		 ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами
		
 

	
	
 

		
		 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 

		 Россия 8-800-333-80-30 

		 Белоруссия, Казахстан 8-10-8000-333-80-30 

		 Украина 0-800-502-308
		
 

	



 Преимущества  StarLine E90 GSM:



 Модульная архитектура. StarLine E90 GSM позволяет при необходимости за несколько секунд интегрировать CAN-модуль и GSM/GPS-модуль



 Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine E90 GSM идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.



	 Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine E90 GSM позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 

 

  Противоугонные функции:


	 Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.



 Команды в режимах охраны и тревоги:


	 Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.



 Функции комфорта:


	 Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).



    При автозапуске:


	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.



  При включении режима охраны:


	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.



 Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine E90 GSM.



 




 




 Комплектация:


	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой
	SIM-карта



	  



 Технические характеристики:





	
		 • Несущая частота радиосигналов управления
		
		 от 433,05 до 434,79 МГц
	
	
		 • Количество радиоканалов управления
		
		 128
	
	
		 • Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   

		
		 800 м
	
	
		 • Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  

		
		 2000 м
	
	
		 • Максимальный радиус действия дополнительного брелка
		
		 15 м
	
	
		 • Тип датчика удара/наклона
		
		 интегральный трехосевой акселерометр   

	
	
		 • Рабочая температура
		
		 от-50 до-850С
	
	
		 • Напряжение питания постоянного тока
		
		 9 - 18 В
	
	
		 • Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны
		
		 не более 26 мА
	



 

 Максимально допустимый ток на выходах:





	
		 • подключения сирены
		
		 2 А
	
	
		 • подключения световых сигналов
		
		 2х7,5 А
	
	
		 • управления центральным замком
		
		 2х200 мА
	
	
		 • включения зажигания
		
		 25 А
	
	
		 • включения аксессуаров
		
		 25 А
	
	
		 • включения стартера
		
		 25 А
	
	
		 • блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)
		
		 200 мА
	
	
		 • блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)
		
		 30 А
	
	
		 • дополнительных каналов управления
		
		 200 мА
	



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							16 650 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine D94 GSM	

					
													




 StarLine D94 GSM - это охранный телематический комплекс для защиты автомобилей, в том числе внедорожников, с интеллектуальным автозапуском, диалоговым кодом управления с защитой от сканирования, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м., встроенным мультисистемным CAN модулем,  встроенным GSM модулем и опциональным GPS-интерфейсом, , ударопрочным брелком управления. 

 Специально разработан для экстремальных условий эксплуатации. Новинка 2012 года.


												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							23 500 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine D94 GSM/GPS 

					
													 StarLine D94 GSM/GPS - это охранный телематический комплекс для защиты автомобилей, в том числе внедорожников, с интеллектуальным автозапуском, диалоговым кодом управления с защитой от сканирования, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м., встроенным мультисистемным CAN модулем,  встроенным GSM модулем и опциональным GPS-интерфейсом, , ударопрочным брелком управления.

	 Специально разработан для экстремальных условий эксплуатации. Новинка 2012 года.												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							26 200 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
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					Автосигнализации Phantom Like Dream

					
													
	 Phantom Like Dream это автомобильная охранная система с двухсторонней связью и функцией автозапуска двигателя.



 ФУНКЦИИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

	 • Запуск двигателя любого типа (бензиновый, дизельный) 

	 • Дистанционный запуск двигателя в пределах зоны действия брелка 

	 • Автоматический запуск двигателя по таймеру (каждые 2 часа, 3 часа, 4 часа, 24 часа) 

	 • Автоматический запуск двигателя по температуре (-5°C, -10°C, -15°C, -25°C) 

	 • Автоматический запуск двигателя в назначенное время 

	 • Программируемое время работы двигателя (10, 20, 30 минут или без ограничения) 

	 • Контроль работы двигателя: тахометрический, контактный датчик, уровень напряжения 

	 • Программируемое время задержки включения стартера для дизельного двигателя (5, 10, 15 сек.) 

	 • Запуск двигателя на автомобилях с автоматической и ручной коробкой переключения передач (“программная нейтраль”)  

	 • Два выхода для отключения штатного иммобилайзера при запуске двигателя 

	 • Возможность продления времени работы запущенного системой двигателя 

	 • Возможность глушения запущенного системой двигателя при выключении режима охраны 

	 • Программируемый режим работы световых сигналов при запуске двигателя системой (горят непрерывно, мигают, выключены)



 КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

	 • Приемо-передающий модуль со встроенными светодиодными индикаторами состояния. 

	 • Встроенные реле управления приводами дверных замков  

	 • Встроенные реле включения стартера, зажигания и аксессуаров 

	 • Два выхода на световые сигналы 

	 • Два независимых выхода для организации блокировки двигателя  

	 • Возможность блокировки стартера с помощью встроенного реле 

	 • Установка «служебной» кнопки без сверления 

 

 ОХРАННЫЕ СВОЙСТВА 

	 • 9 независимых зон охраны 

	 • 2-х уровневый датчик удара 

	 • Вход для дополнительного 2-х уровневого датчика 

	 • Независимое отключение датчиков (предупредительная или обе зоны) 

	 • Режим пассивной блокировки двигателя (иммобилайзер) 

	 • Двухступенчатое выключение режима охраны (AV-функция) 

	 • Включение и выключение режима охраны со звуковыми сигналами и без них 

	 • Стандартный и тихий режимы охраны 

	 • Аварийное отключение режима охраны (кнопкой или 2-значным персональным кодом) 

	 • 2 режима защиты от насильственного угона Anti-car jack (три алгоритма)  

	 • Запрет запуска двигателя при срабатывании второй зоны датчика удара или дополнительного датчика 

	 • Возможность контроля датчика удара или дополнительного датчика во время запуска двигателя (для подключения ультразвукового датчика или датчика разбития стекла) 

	 • Паника 




 СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

	 • 4 программируемых канала для управления различными устройствами и возможность реализации функций "Комфорт" (поднятие стекол), управление салонным освещением, отдельное отпирание дверей пассажиров, отпирание багажника 

	 • Дополнительный силовой программируемый выход 

	 • Поиск автомобиля 

	 • Служебный режим для временного отключения функций запуска и охранных функций 

	 • Вызов водителя из салона автомобиля 

	 • Запрос состояния охранной системы и проверка температуры в салоне автомобиля 

	 • Управление замками дверей от ключа зажигания и педали тормоза 

	 • Режим охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания 

	 • Турбо-таймер (включается вручную) 

	 • Возможность использовать реле управления замками дверей в качестве силовых дополнительных каналов и использования дополнительных каналов для непосредственного управления центральным замком 




 ВОЗМОЖНОСТИ БРЕЛКА 

	 • Полный контроль состояния охранной системы по жидкокристаллическому дисплею брелка 

	 • Динамический код управления (защита от перехвата кода) 

	 • Включение и выключение режима охраны разными кнопками (защита от подмены кода) 

	 • Режим блокировки кнопок от случайного нажатия 

	 • Режим вибрации брелка (при отключенных звуковых сигналах и вместе с ними) 

	 • Контроль нахождения в зоне действия охранной системы (автоматический и по запросу) 

	 • Индикация разряда батареи питания 

	 • Режим экономии батареи питания 

	 • Функция часов 
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							3 800 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A94 2CAN

					
													 
   Новинка 2012 года. Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,  опциональным GSM и GPS-интерфейсом, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.

 
		[image: STARLINE A94can]	ТЕЛЕМАТИКА Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематический модуль позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит гарантирует надежную защиту от всех известных кодграбберов	  
        

       
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ StarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу	 
        

       
		[image: ] 
        

       	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ 3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.	
		[image: ] 
        

       	РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР StarLine уверенно работает в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С благодаря высококачественным комплектующим	
		[image: ] 
        

       	АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время	
		[image: ]	РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений	
		[image: ] 
        

       	ВСТРОЕННЫЙ CAN Телематика Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN	
		[image: ] 
        

       	УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Возможность установки опционального GSM-модуля позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон	
		[image: ] 
        

       	БЕСПЛАТНЫЙ МОНИТОРИНГ (опция) При подключении GPS антенны дает возможность с точностью до нескольких метров узнать о местонахождении своего автомобиля  с помощью простого и удобного мониторинга 
          

         www.starline-online.ru  	
		[image: ] 
        

       	КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК Брелок StarLine имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.	
		[image: ] 
        

       	СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания 	
		[image: ] 
        

       	ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами	
		[image: ] 
        

       	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
        

       Россия 8-800-333-80-30 
        

       
        

       	


 
 

 
Преимущества  StarLine A94:  
    

   

 
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine A94 идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

 
Интегрированный CAN-интерфейс поддерживает более 300 моделей автомобилей, включая самые последние. Интегрированный CAN-интерфейс упрощает и ускоряет установку сигнализации, минимизируя вмешательство в электронику автомобиля.

 
Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine A94 позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 
  

 
  

  Противоугонные функции:

 
	 Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.


 
  Команды в режимах охраны и тревоги:

 
	 Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.


 
Функции комфорта:

 
	 Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).


 
   При автозапуске:

 
	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.


 
  При включении режима охраны:

 
	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.


 
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine A94.

 
 
  

 

 
 
  

 

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой


 
 

 
Технические характеристики:

 
	• Несущая частота радиосигналов управления	от 433,05 до 434,79 МГц
	• Количество радиоканалов управления	128
	• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   
        

       	800 м
	• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  
        

       	2000 м
	• Максимальный радиус действия дополнительного брелка	15 м
	• Тип датчика удара/наклона	интегральный трехосевой акселерометр   
        

       
	• Рабочая температура	от-50 до-850С
	• Напряжение питания постоянного тока	9 - 18 В
	• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны	не более 26 мА


 
 
  

 Максимально допустимый ток на выходах:

 
	• подключения сирены	2 А
	• подключения световых сигналов	2х7,5 А
	• управления центральным замком	2х200 мА
	• включения зажигания	25 А
	• включения аксессуаров	25 А
	• включения стартера	25 А
	• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)	200 мА
	• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)	30 А
	• дополнительных каналов управления	200 мА
	• альтернативного управления CAN интерфейса	200 мА


 _ 												
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							11 100 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A94 2CAN GSM

					
													 
Новинка 2012 года. Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,  встроенный  GSM и опциональным GPS-интерфейсом, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.

 
		[image: ]	ТЕЛЕМАТИКА Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематический модуль позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит гарантирует надежную защиту от всех известных кодграбберов	  
        

       
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ StarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу	 
        

       
		[image: ] 
        

       	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ 3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля	
		[image: ] 
        

       	РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР StarLine уверенно работает в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С благодаря высококачественным комплектующим	
		[image: ] 
        

       	АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время	
		[image: ]	РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений	
		[image: ] 
        

       	ВСТРОЕННЫЙ CAN Телематика Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN	
		[image: ] 
        

       	УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Встроенный GSM-модуль позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон	
		[image: ] 
        

       	БЕСПЛАТНЫЙ МОНИТОРИНГ (опция) При подключении GPS антенны дает возможность с точностью до нескольких метров узнать о местонахождении своего автомобиля  с помощью простого и удобного мониторинга 
          

         www.starline-online.ru  	
		[image: ] 
        

       	КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК Брелок StarLine имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.	
		[image: ] 
        

       	СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания 	
		[image: ] 
        

       	ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами	
		[image: ] 
        

       	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
        

       Россия 8-800-333-80-30 
        

       Белоруссия, Казахстан 8-10-8000-333-80-30 
        

       Украина 0-800-502-308	


 
 

 
Преимущества  StarLine A94 GSM: 
    

   

 
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine A94 GSM идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

 
Интегрированный CAN-интерфейс поддерживает более 300 моделей автомобилей, включая самые последние. Интегрированный CAN-интерфейс упрощает и ускоряет установку сигнализации, минимизируя вмешательство в электронику автомобиля.

 
Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine A94 GSM позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 
  

 
  

  Противоугонные функции:

 
	 Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.


 
  Команды в режимах охраны и тревоги:

 
	 Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.


 
Функции комфорта:

 
	 Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).


 
   При автозапуске:

 
	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.


 
  При включении режима охраны:

 
	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.


 
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine A94 GSM.

 
 
  

 

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой
	SIM карта


 
 

 
Технические характеристики:

 
	• Несущая частота радиосигналов управления	от 433,05 до 434,79 МГц
	• Количество радиоканалов управления	128
	• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   
        

       	800 м
	• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  
        

       	2000 м
	• Максимальный радиус действия дополнительного брелка	15 м
	• Тип датчика удара/наклона	интегральный трехосевой акселерометр   
        

       
	• Рабочая температура	от-50 до-850С
	• Напряжение питания постоянного тока	9 - 18 В
	• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны	не более 26 мА


 
  
    

   Максимально допустимый ток на выходах:

 
	• подключения сирены	2 А
	• подключения световых сигналов	2х7,5 А
	• управления центральным замком	2х200 мА
	• включения зажигания	25 А
	• включения аксессуаров	25 А
	• включения стартера	25 А
	• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)	200 мА
	• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)	30 А
	• дополнительных каналов управления	200 мА
	• альтернативного управления CAN интерфейса	200 мА
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A92 Dialog CAN

					
													
StarLine A92 Dialog CAN

 	 					 
 				 					 
    

   				 			

 				 
    StarLine A92 Dialog CAN - диалоговая система защиты автомобиля с интегрированным CAN интерфейсом и функцией интеллектуального автозапуска. 
  

 Новинка 2010 года. Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском, встроенным CAN интерфейсом и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. Предназначена для защиты автомобилей среднего и высокого ценового диапазона в составе охранного комплекта StarLine «Победит». 
  

 
  

 В автомобильной охранной системе реализован полный набор охранных и сервисных функций, плюс: 
  

 
  

 Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 
  

 Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.

 
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной  модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.

 
Интеллектуальный автозапуск. StarLine А92 Dialog CAN предназначена для дистанционных и автоматических запусков двигателя. Специальный интерфейс StarLine Smart Start , контролирует процесс дистанционного запуска и работы любого двигателя. Возможны автоматические запуски по заранее назначенному времени, при понижении температуры ниже заданного предела, регулярные периодические. В StarLine A92 Dialog CAN  модернизирован алгоритм контроля двигателя по напряжению, позволяющий надежно регистрировать начало работы двигателя и упрощающий установку, допуская в некоторых случаях не искать сигналы тахометра или генератора. 
  

 
  

 Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны. 
  

 
  

 Комфорт. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее. 
  

 
  

 Полная защита. Код шифрования «диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке.

 
Дополнительные функции. Впервые в сигнализациях появилась возможность получить негромкие сигналы подтверждения на самых обычных 12 В сиренах. 
  

 
  

 Преимущества для установщиков:

 
	Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
	Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine A92 Dialog CAN на все современные автомобили.
	Модели StarLine A92 Dialog CAN могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема. 
	Встроенный CAN интерфейс позволяет осуществить быструю и квалифицированную установку сигнализации на современные автомобили, оборудованные CAN шиной.
	Вместо стнадартных 15-30 точек подключения необходимо сделать только 6-10 подключений.


 
Кроме стандартной информации о состоянии зажигания, дверей, капота, багажника с CAN шины получаются сигналы подтверждающие запуск двигателя, что удобно для запусковых систем. Также через CAN шину происходит управление центральным замком, закрытием стекол, открыванием багжника, управлением штатной сигнализацией.

 
Системы StarLine A92 Dialog CAN совместимы с более чем 180 моделями автомобилей. 
  

 
  

 Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A92 Dialog CAN.

 
Список автомобилей, поддерживаемых сигнализацией StarLine A92 Dialog CAN:

 
  Audi

 
	А1 (2011--),
	A3 (2004--), 
	A4 (2005--),
	A5,
	A6 (2004--), 
	Q5,
	Q7,
	Allroad (2006--),
	A8 (2003--),
	Audi TT (2006--);


 
BMW

 
	BMW-1 (E87, 81, 82, 88),
	BMW-3 (E90, 91, 92, 93),
	BMW-5 (E60, 61, F10),
	BMW-6 (E63, 64),
	BMW- 7 (F01/F02, Е65/Е66),
	BMW X1 (E84),
	BMW X5 (E70),
	BMW X6 (E71)
	BMW GT


 
Cadillac CTS, Escalade (2007--), SRX

 
Chevrolet Cruze, Captiva

 
CITROËN Berlingo (2009--), C3, С4, С5,  C-Crosser,  C3 Picasso, C4 Picasso, Berlingo (2009--)

 
Ford

 
	C-MAX GHIA,
	Fiesta  (2009--)
	Focus (2005--) GHIA,
	Fusion
	GALAXY (2007--),
	KUGA,
	MONDEO (2007--),
	S-MAX


 
Honda Accord (2009--), Civic  (2007--), CR-V, Jazz, Pilot

 
Hummer H2

 
Hyundai ix35, ix55

 
Infiniti EX35, FX35, FX50, G35X, G37, M35, M45

 
KIA  Mohave, Sorento (2010--), Sportage (2011--)

 
Land Rover Discovery 4, Range Rover (2010--), Range Rover Sport (2010--)

 
Lexus GX460, LS460, LX 570, RX (2009--)

 
Mazda 2, 3 (2009--), 6 (2008--), CX-7

 
Mercedes-Benz, кузов 164, 169, 171, 203, 204, 209, 211, 212, 216, 219, 221, 245, 251, 463, 639, 906

 
Mini Cooper (2009--)

 
Mitsubishi ASX, Colt (2010--), Lancer X, Outlander XL

 
Nissan

 
	Micra (2003--)
	Murano,
	Note,
	Pathfinder (2004--),
	Patrol (2011--)
	Qashqai,
	Teana (2008--),
	Tiida
	X-Trail (2007--)


 
Opel Astra H, Astra J (2010--), Zafira B, Corsa D, Vectra C, Insignia, Antara

 
Porsche Cayenne, Panamera

 
Peugeot  207, 308, 3008, 407, 4007, Partner (2009--)

 
Renault  Fluence, Koleos, Megane (2009--)

 
Seat Altea (2004--), Leon (2006--), Ibiza (2009--)

 
Skoda

 
	 
    

   
	Fabia (2008--),
	Octavia A5 (2005-2008),
	Octavia FL (2009--),
	Octavia Tour,
	Roomster,
	Superb (2009--)


 
Suzuki Grand Vitara (2005--), Swift (2004--), SX4,

 
Toyota

 
	Auris,
	Avensis (2009--),
	Camry (2006--),
	Corolla (2006--),
	Land Cruiser 200,
	Land Cruiser Prado (2010--)
	RAV-4 (2006--),
	Yaris (2005--)


 
Volkswagen

 
	Caddy (2004--),
	Crafter
	Golf 5,
	Golf 6,
	Golf Plus,
	Jetta (2006--),
	Multivan T5,
	Passat B6,
	Passat CC,
	Polo (2005--),
	Polo Sedan (2010--),
	Scirocco,
	Tiguan,
	Touareg,
	Touran


 
Volvo С-30, С-70, S-40 (2004--), S–60 (2005--), S-80 (2005-- ), V-70 (2005 - 2008),  V-50, V-70XC (2005 - 2007), XC-60, XC-70 (2005-- ), XC-90 (2005--)

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя  


 												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							7 950 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Охранный комплекс «StarLine Победит 4»

					
													 
Охранный комплекс «StarLine Победит 4» состоит из специально разработанных компонентов, обеспечивающих многоуровневую защиту и широкий спектр охранных и сервисных функций. Такой подход многократно повышает трудозатраты угонщика и делает угон нерентабельным.

 
В состав охранного комплекса «StarLine Победит 4» входит:

 
	Сигнализация StarLine A92 CAN Flex с диалоговой авторизацией и индивидуальными ключами шифрования 128 бит;
	Иммобилайзер StarLine i92 с бесконтактной диалоговой авторизацией владельца на частоте 2,4ГГц;
	Охранно-поисковое GSM устройство StarLine M20;
	Маяк-невидимка StarLine М12 GPS;
	Цифровое реле блокировки R2;
	50% скидка на полис КАСКО


 												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							33 000 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B9 Dialog

					
													
StarLine B9 Dialog

 	 					 
 				 					   StarLine B9 Dialog — современная автомобильная система охраны с диалоговым кодом радиоуправления «Быстрый диалог» и функцией автозапуска двигателя. «Быстрый диалог» - код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом. Устойчив ко всем кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный на данном этапе алгоритм диалогового кода. А также дополнительно инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный запатентованный OEM - трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 
  

 

 				 
Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода. 
  

 Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 8-канального узкополосного запатентованного трасивера с ЧМ модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность. 
  

 Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. 
  

 В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации. 
  

 
  

 StarLine В9 Dialog может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач.

 
Более 60 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine В9 Dialog.

 
Брелок StarLine B9 Dialog

 
[image: ]

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	чехол для брелока с ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя 
    

   


 												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							4 950 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B92 Dialog Flex

					
													StarLine B92 Dialog - диалоговая система защиты автомобиля с функцией интеллектуального автозапуска. 

 Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. 

 Новинка 2010 года. 
												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							7 990 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A92 Dialog

					
													
StarLine A92 Dialog - диалоговая система защиты автомобиля с функцией интеллектуального автозапуска. 
  

 Новинка 2010 года. Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском, и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. Предназначена для защиты автомобилей среднего и высокого ценового диапазона в составе охранного комплека StarLine «Победит». 
  

 
  

 В автомобильной охранной системе реализован полный набор охранных и сервисных функций, плюс: 
  

 
  

 Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 
  

 Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.

 
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.

 
Интеллектуальный автозапуск. StarLine А92 Dialog предназначена для дистанционных и автоматических запусков двигателя. Специальный интерфейс StarLine Smart Start контролирует процесс дистанционного запуска и работы любого двигателя. Возможны автоматические запуски по заранее назначенному времени, при понижении температуры ниже заданного предела, регулярные периодические. В StarLine A92 Dialog модернизирован алгоритм контроля двигателя по напряжению, позволяющий надежно регистрировать начало работы двигателя и упрощающий установку, допуская в некоторых случаях не искать сигналы тахометра или генератора. 
  

 
  

 Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны. 
  

 
  

 Комфорт. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее. 
  

 
  

 Полная защита. Код шифрования «диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке. 
  

   
  

 Преимущества для установщиков:

 
	Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
	Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine A92 Dialog на все современные автомобили.
	Модели StarLine A92 Dialog могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема. 


 
Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A92 Dialog.

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя


 												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							7 700 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine В9

					
													   StarLine Twage B9 – новая топовая 12-вольтовая автосигнализация с двусторонней связью и функцией запуска двигателя. 


    Комплектуется новым оригинальным брелком с двусторонней связью с самым информативным ЖК-дисплеем. В системе использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLine ProPlusTM, надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка и разнесением команд включения / выключения режима охраны на разные кнопки. Система поддерживает передовой способ блокирования двигателя цифровыми радиореле StarLine DRRТМ в миниатюрном исполнении, специально разработанным для скрытой установки. Совместима с охранно-поисковым модулем StarLine Space и с охранно-информационным модулем StarLine Messenger. StarLine Twage В9 имеет целый ряд функциональных новшеств: усовершенствованный интерфейс контроля процесса запуска и работы любого двигателя - StarLine Save Start PlusTM, автоматический запуск двигателя по интервалам времени, независимую индикацию температуры двигателя и температуры салона, 2-шаговое разблокирование двигателя при выключении режима охраны, программируемый интерфейс подключения различных охранных датчиков (удара, наклона, давления, микроволнового, ультразвукового и т.д.), независимая индикация срабатывания каждого из датчиков по уровням, возможность выбора различных алгоритмов активизации выходов блокировки двигателя, несколько вариантов экстренного отключения сигнализации с возможностью установки 1, 2 или 3-значного персонального кода, 4 дополнительных канала управления с программируемыми алгоритмами работы и другие полезные функции, удобный алгоритм программирования с индикацией номера и состояния изменяемой функции на ЖК-индикаторе брелка с обратной связью. 


 
Беспроводное цифровое радиореле блокировки StarLine DRR:

    Цифровое радиореле блокировки двигателя StarLine DRR предназначено для совместной работы с автомобильными системами охраны StarLine B9. 


    Использование такого реле позволяет существенно повысить противоугонные функции автосигнализации за счет возможности осуществления скрытой установки радиореле в штатную проводку автомобиля и отсутствия какого-либо проводного соединения между центральным блоком автосигнализации и радиореле. Связь между центральным блоком сигнализации и реле происходит по радиоканалу с использованием диалогового кода. 


 


  Комплектация:	 


 система с дистанционным запуском (центральный блок) 


  2-уровневый датчик удара 


  антенна 


  кнопка капота 


  светодиод 


  сервисная кнопка Valet 


  датчик температуры двигателя 


  1 брелок без двусторонней связи 


  1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ												
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							4 500 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Автомобильная микросигнализация Pandect X-1100

					
													


   Pandect X-1100 топовая модель автомобильных микросигнализаций Pandect. Благодаря наличию двух цифровых потоковых мультисистемных CAN-интерфейсов система работает как штатное оборудование автомобиля, обеспечивая возможность дистанционного управления всеми функциями автомобиля со штатного брелка в режиме slave, с мобильного телефона, с помощью радиометки.

   Pandect X-1100 корректно работает по CAN-шине со штатными предпусковыми подогревателями и догревателями многих автомобилей, позволяет запускать двигатель любого автомобиля. Поддерживает работу с бесключевыми обходчиками штатного иммобилайзера по цифровой шине.


												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							14 090 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
							
							
										
				
	
				

																	[image: ]
						
										
				

					Автосигнализация Pandora LX 3055

					
													

 Pandora LX 3055 универсальная охранная система с запуском двигателя, интегрированными CAN-контроллером поколения 2++ с поддержкой всех моделей автомобилей, представленных на российском рынке, в т.ч. азиатские и LIN-контроллером (поддержка автомобилей Lada, Datsun, UAZ  с возможностью управления штатной охранной системой и slave-режимом, а также автомобилей BMW E-серии BMW E38, E39, E46, E53), построенная на самой современной программной и аппаратной платформе, с уникальными встроенными функциями, высочайшей надежностью, сверхнизкой ценой!
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora De Luxe 2000

					
													Комплектация: 
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 Брелок с ЖКИ, двухсторонний 


 Малогабаритный эргономичный брелок с ЖКИ. 


 В комплекте 2 пейджерных брелока. 


 Брелок обладает высочайшей информативностью - 80 независимых сегментов ЖКИ, 16 мелодий, виброзвонок, яркие статусные светодиоды. Увеличенные сервисные пиктограммы. Видимость сегментов не зависит от угла обзора. 


 Срок работы от одной литиевой батареи CR-2450 - год. 


 В комплект входит оригинальный кожаный чехольчик для брелока. 


 Габариты 73х34х16,5 мм. 
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 Блок управления (основной блок) 


 Уникальный встроенный интелектуальный цифровой акселерометр выполняет функции датчика движения/наклона/шок-сенсора. 


 Встроенный релейный модуль для реализации функции автоматического и дистанционного запуска двигателя. 


 Кроме основных разъемов, есть дополнительные разъемы под крышечкой - разъемы для термодатчиков, доп.сенсоров, доп.реле автозапуска, ключа iButton и т.д. 


 Плата и компоненты защищены от влажности специальным акриловым лаком 


 


 [image: ] 


 RF-модуль (радиомодуль) 


 Обычно модуль крепится на лобовое стекло автомашины. 


 На модуле есть кнопка вызова (поиска) ЖКИ-брелока. 
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 Набор кабелей 


 В этом компоненте автосигнализации Pandora традиционно являются одними из лучших во всех классах противоугонных автомобильных систем. 


 Используются мягкие луженые провода 18AVG длиной 1.2м, разъемы Molex с гильзами из пружинной бериллиевой бронзы и стойким к нагреву до 250 градусов корпусом. 


 Изоляция проводов хорошо гнется даже при температурах ниже -40 градусов. 


 


 Кабель с разъёмом для подключения дополнительного датчика. (например датчика объёма и т.п.). 
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 Дополнительный релейный модуль автозапуска и термодатчики контроля температуры салона и двигателя 


 Реализовать автоматический и дистанционный запуск двигателя можко как с помощью встроенных в базовый блок, реле, так и с помощью дополнительного релейного модуля. 


 Термодатчики контроля температуры двигателя и салона, точность показаний датчиков +/- 0.5 °С 
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 Кнопка Valet и светодиод-индикатор, с проводами 


 В индикаторе состояния (обычно крепится под лобовым стеклом автомашины) используется матовый трехцветный светодиод. Корпус светодиода может крепиться на друсторонний скотч, но установщик может при желании разобрать этот корпус и крепить светодиод традиционным способом, "через отверстие". Для кнопки Valet используется стандартный герметичный микровыключатель, в пластиковом корпусе. 


 Для удобства установки и эксплуатации провода очень мягкие, двухцветные, с "кембриками". 
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 Монтажный набор 


 В набор входят необходимые для упрощения установки аксессуары - винты, стяжки, конечные выключатели, провода с разъемами, граунд-терминаторы. 
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 Документация и упаковка 


 Документация: 


 - инструкции по установке и эксплуатации, с отметкой об индивидуальном номере изделия; 


 - памятка - краткая инструкция по эксплуатации. 


 Провода, основной блок, монтажный набор упакованы в zip-пакетики. 


 Картонная полноцветная упаковка - многослойный белый картон. 


 Групповая упаковка - прочный пятислойный гофрокартон. В одной групповой коробке 8 шт. сигнализаций, сертификат соответствия, рекламные материалы. 


 


 Описание от производителя Pandora DeLuxe 2000: 
"Автосигнализация премиум класса Pandora DeLuxe 2000 (с автозапуском) Настало время хотя бы коротко рассказать про нашу долгожданную новинку - Pandora DeLuxe 2000. Этому изделию есть все основания претендовать на звание главной новинки 2008 года, хотя год только начался.

 
 Противоугонная система Pandora DeLuxe 2000 пошла в серийное производство в конце ушедшего, 2007 года. Как эта система «не хотела» родиться в 2007 г! Просто рок какой-то висел над всем, что было с ней связано. Кто только не приложился – и поставщики критичных комплектующих, и нам самим приспичило переделать системы под появившийся новый трансивер, и транспорт в кои-то веки терялся с комплектацией, и таможня не забыла приложиться, поставив рекорд по количеству досмотров… В страхе за судьбу изделия, которое рисковало сразу со стола инженера устареть, не родившись, мы поставили себе задачу во что бы то не стало запустить ее именно в конце 2007г. 

 
Таким образом, серийная версия Pandora 2000 с подключением всех программных модулей, реализующих все задумки конструкторов, в торговых компаниях появилась лишь после январских праздников 2008г.

 
 Но изделие есть, и какое! Не скромничая, изделие может быть предметом национальной гордости России, поскольку является самым сложным и совершенным серийным изделием в мире в сфере противоугонной защиты и дистанционного сервиса автомобиля. А некоторые программно-технические решения достойны патентной защиты, но мы об этом пока не беспокоимся, мы себе еще выдумаем, не жалко. 

 
Система Pandora 2000, сохранила все лучшее, присущее системам Pandora DeLuxe, а именно: 
    

   - на сегодня, бесспорно, самый стойкий совершенный диалог авторизации команд, не оставляющий теоретической возможности для «интеллектуального взлома»; 
    

   - автоматический контроль канала связи (оповещение владельца о выходе из зоны уверенного приема сигнала от автомобиля); 
    

   - протокол событий, происходивших с автомобилем, включая время отсутствия связи с автомобилем; 
    

   - встроенные датчики удара/движения/наклона, реализованные на интегральном акселерометре; 
    

   - возможность управления цифровыми реле скрытой блокировки с динамическим кодом, управление замком капота; 
    

   - возможно, самая совершенная и универсальная система дистанционного и автоматического запуска и мониторинга двигателя; 
    

   - и другие совершенные решения. 

 
Кроме того, Pandora 2000 приобрела множество новых возможностей, попутно усовершенствовав имевшееся в предыдущих моделях. 

 
Видимых отличий систем Pandora DeLuxe 2000 от выпускающейся серийно модели Pandora DeLuxe 1500i, всего несколько. Но большая часть, как у айсберга, скрыта под толщами темной воды. Во-первых, в комплекте системы два ЖК-брелока, что дает возможность почувствовать, что ни одно событие не ускользнет ни от одного брелока, прописанного в систему. Меньше беспокойства, если один из брелоков уронили в лужу, либо раздавили колесом карьерного самосвала. Запросом версии брелока (запрос делается в состоянии «брелок выключен» нажатием кнопки «2») можно установить принадлежность брелока к системам 2000-й серии при значении версии 2-07 и выше. 

 
Во-вторых, дальность реальной связи в городских условиях многократно возросла, возможно, установив новый рекорд среди двухсторонних систем. Пользователь сразу заметит, что система очень быстро реагирует на нажатие любых кнопок и мгновенно доставляет любое событие, происходящее с автомобилем на брелок. Нашим конструкторам удалось заметно улучшить те идеологические удобства систем Pandora DeLuxe, присущие и ранним системам этой серии, но пользование которыми омрачала ситуация с высокой плотностью радиосигналов в рабочем диапазоне частот.

 
 Нет задержек, присущих большинству автосигнализаций, особенно тех, которые иногда появлялись в предыдущих версиях Pandora DeLuxe из-за большой длинны информационного обмена в эфире. Еще бы, передача в эфире у Pandora 2000 ведется на рекордной, на сегодня, скорости передачи для двухсторонних автосигнализаций - не менее 10 кбит/сек, против обычных 800-1200 бит/сек. Это дало возможность, не уменьшая информационной насыщенности, присущей протоколам Pandora DeLuxe, сократить время передачи информационных дампов практически в десять раз. 

 
В-третьих, к информации, которую можно получить от автомобиля по запросу CHECK (температура двигателя, температура салона) добавилось текущее значение напряжения бортовой сети, причем измеренное очень точно, до десятой доли вольта. Это запросто можно использовать как средство диагностики, а не просто для «баловства», как в других системах, которые дают погрешность при измерении нередко более одного вольта. Еще несколько отличий вы найдете, изучив описание работы таймерных каналов. 

 
Появилось несколько новых сервисов, например, возможности работы «Hands free» с метками иммобилайзера Pandect, разрешая снятие с охраны только при нарушении предварительной зоны микроволнового датчика, что избавит от ложных «дальних» срабатываний. Но это больше касается специалистов по установке автосигнализаций. Множество пожеланий, которые мы осуществили еще в Pandora DeLuxe 1500i, также были реализованы в этой модели. Система стала более универсальна и удобна для «продвинутого» монтажа, с реализацией множества дополнительных функций на самых современных автомобилях. 

 
Что касается системы автоматического старта двигателя, то появилась возможность контролировать момент запуска двигателя по скачку напряжения и шуму в бортовой сети. Это может оказаться полезно установщику, если возникают сложности в подключении обычного для серии Pandora DeLuxe тахометрического входа. 

 
На этом «видимые изменения», наверное, заканчиваются. А в невидимой части трудится, впервые примененный, в автомобильных сигнализациях многоканальный радиотракт, реализованный на интегральном трансивере последнего поколения. Если объяснить просто, то это почти так же, как работают сотовые телефоны, которые подбирают свободный канал для установления соединения, договариваясь об этом на служебном канале. 

 
Т.е. мы, в пределах разрешенного диапазона имеем множество узкополосных каналов, которые переключаем в зависимости от присутствия в нем помех. Служебный канал используется во всех режимах, связанных с программированием брелоков и настройках системы, а при штатной работе системы практически всегда свободен для коротких служебных сообщений. 

 
Новейшая QFSK модуляция обладает очень хорошей стойкостью к присутствующим в городском эфире помехам, а усилив ее алгоритмической обработкой полезного сигнала с автоматическими повторами пропущенных блоков, мы добились рекордной помехозащищенности наших каналов радиообмена. Проблема зашумленности диапазона нарастает, и помехоустойчивость - это главное, за что борются конструкторы современных охранных систем. 

 
Наша Пандора 2000 не только не боится помех от чужих сигнализаций, а еще и не мешает остальным, поскольку каналы разбросаны по всему диапазону, плюс применяемая модуляция не мешает более распространенным ее видам, применяемым остальными системами. Одновременно решается проблема постановки злоумышленником помехи, которая должна помешать владельцу получить тревожное оповещение, или снять-поставить систему на охрану штатным образом, вынуждая отключить сигнализацию, деактивировав систему охраны автомобиля. 

 
Для достижения цели увеличения реальной дальности доставки тревожных извещений, мы изменяем скорость передачи, полосу пропускания и др. характеристики радиоканала при передаче диалоговых команд и при доставке тревожных извещений. Возможность настолько гибко работать с радиоканалом дало использование интегральных трансиверов последнего поколения от мировых лидеров в производстве интегральных решений для цифровой радиосвязи, серийные экземпляры которых стали доступны лишь в конце прошлого 2007года. 

 
Запуск в производство изделия Pandora DeLuxe 2000 сопряжен для нашей компании еще с одним немаловажным явлением. Мы внедрили на производстве систему сквозного пооперационного контроля качества, по сложности и степени детализации отчетов рядом с которой меркнут протоколы и процедуры групп ISO 9XXX. Пользуясь возможностями микроконтроллеров, которые стоят на наших изделия практически на каждой PCB (печатных платах), мы ведем фискальный учет контрольных операций и автоматических тестов, с персонализацией контролеров. 

 
Кроме того, изделия ведут в течение своей эксплуатации циклический протокол критических событий, которые могут охарактеризовать эксплуатацию изделия при обращении в порядке обеспечения гарантийных обязательств. Мы очень горды созданной нами системой контроля качества и убеждены, что изделия, охваченные данной программой, будут отличаться от остальных изделий на рынке стабильно высоким качеством. 

 
Первой системой, полностью охваченной этой программой, стала Pandora DeLuxe 2000. А пока мы готовим рестайлинг этой сиcтемы, которая будет называться Pandora SXL. Сохранив все лучшее от предшественницы, Pandora DXL получит новый брелок, который, возможно, многим понравится. Внутри брелока будет спрятана более крупная антенна, которая добавит командной дальности и дальности канала извещений. Будет использован привычный многим элемент питания «ААА». Добавим мощный бипер и усиленный вибро-извещатель. 

 
Охранные системы Pandora продолжают свое развитие, и мы видим большой потенциал платформы Pandora 2000. Итак, ждем откликов от специалистов и пользователей о Pandora DeLuxe 2000, новинке 2008г. Мы считаем, это лучший в мире продукт, в сфере дистанционного мониторинга автомобиля с возможностью дистанционного и автоматического запуска двигателя...."
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora DXL 2500

					
													Модель Pandora DXL 2500 отличает новый дизайн базового блока (значительно уменьшен габарит) и брелока с ЖК-индикатором (с широко распространенным элементом питания AAA). Наличие 10 таймерных каналов (9 из них независимые), против пяти в DeLuxe. Множество новых функций и возможностей для гибкой настройки системы (в том числе добавлена возможность регулировки чувствительности датчиков удара и движения непосредственно с брелока). Модернизированный многоканальный радиотракт с непревзойдённой защитой от электронного взлома, высокой скоростью обмена и беспрецедентно длинным индивидуальным ключом шифрования. Встроенные реле автозапуска с индивидуальным разъёмом, расположенным в базовом блоке.
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora DXL-3000 i-mod

					
													
Pandora DXL 3000

 
 
  Автомобильная охранная система премиум-класса нового поколения с уменьшенными габаритами базового блока. (10 независимых таймерных каналов с расширенными логическими возможностями программирования). Новый ЖК-брелок и переработанный RF-модуль обеспечивают рекордную дальность диалоговой связи в реально-многоканальном режиме.

 
  Конструкционные и технологические решения нового ЖК-брелока обеспечили наивысшие показатели надежности и эргономики пользования с учетом специфики эксплуатации.

 
  Усовершенствована система авторизации аварийного отключения системы и доступа к программируемым параметрам. Система имеет два PIN-код «MASTER», хранимый на персональной пластиковой карте под скретч-пленкой, обладает максимальными полномочиями. 

 
  Фирменный алгоритм многоступенчатой диалоговой авторизации с персональными ключами шифрования полностью исключает возможность «электронного взлома».

 
   
      

     

 
  Комплектация: 
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   Брелок с ЖКИ, двухсторонний 
    

   Малогабаритный эргономичный двухпроцессорный брелок с ЖКИ. 
    

   В комплекте 1 пейджерный брелок. 
    

   Брелок обладает высочайшей информативностью - 80 независимых сегментов ЖКИ, 17 мелодий, виброзвонок, яркие статусные светодиоды. Увеличенные сервисные пиктограммы. Видимость сегментов не зависит от угла обзора. Раздельная индикация датчиков движения, удара, дополнительного датчика. 
    

   Поддерживает возможность дистанционного изменения значений настроек чувствительности датчиков удара и движения. 
    

   Оптимизированая система пользовательского меню. 
    

   Герметезированный корпус. 
    

   Революционная технология подвеса кнопок. 
    

   Срок работы от одной батареи AAA - год. 
    

   Габариты 76х35х16 мм. 
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   Дополнительный брелок без ЖК-индикатора 
    

   Дополнительный брелок - двусторонний, диалоговый, так же как и основной брелок. 
    

   Брелок комплектуется литиевым элементом питания. 
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   Блок управления (основной блок) 
    

   Уникальный встроенный интелектуальный цифровой акселерометр выполняет функции датчика движения/наклона/шок-сенсора. 
    

   Встроенный релейный модуль для реализации функции автоматического и дистанционного запуска двигателя. 
    

   Разъём релейного модуля встроен в корпус базового блока. 
    

   Кроме основных разъемов, есть дополнительные разъемы под крышечкой - разъемы для термодатчиков, доп.сенсоров, доп.реле автозапуска, ключа iButton и т.д. 
    

   Плата и компоненты защищены от влажности специальным акриловым лаком. 
    

   Габариты 120х76,5х23 мм. 
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   RF-модуль (радиомодуль) 
    

   Обычно модуль крепится на лобовое стекло автомашины. 
    

   На модуле есть кнопка вызова (поиска) ЖКИ-брелока. 
    

   Многоканальный радиотракт. 
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   Набор кабелей 
    

   В этом компоненте автосигнализации Pandora традиционно являются одними из лучших во всех классах противоугонных автомобильных систем. 
    

   Используются мягкие луженые провода 18AVG длиной 1.2м, разъемы Molex с гильзами из пружинной бериллиевой бронзы и стойким к нагреву до 250 градусов корпусом. 
    

   Изоляция проводов хорошо гнется даже при температурах ниже -40 градусов. 
    

   
    

   В состав набора входят: 
    

   - Основной кабель для подключения всех охранных зон, указателей поворота, сирены, замка зажигания и т.п. 
    

   - Кабель автозапуска. 
    

   - Кабель для подключения актуаторов дверей. 
    

   - Кабель для подключения дополнительного двухзонного датчика (например датчика объёма и т.п.). 
    

   - Кабель для подключения контактора ключа iButton. 
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   Термодатчики контроля температуры салона и двигателя 
    

   Используются при реализации функции автоматического запуска двигателя для активации функции, контроля работы двигателя и остановки при достижении необходимой температуры прогрева двигателя или салона автомобиля. 
    

   Точность показаний датчиков +/- 0.5 °С 
    

   
    

   [image: ] 
    

   Кнопка Valet и светодиод-индикатор, с проводами 
    

   В индикаторе состояния (обычно крепится под лобовым стеклом автомашины) используется матовый трехцветный светодиод. Корпус светодиода может крепиться на друсторонний скотч, но установщик может при желании разобрать этот корпус и крепить светодиод традиционным способом, "через отверстие". Для кнопки Valet используется герметичный микровыключатель в новом уменьшеном пластиковом корпусе, позволяющем производить скрытый монтаж кнопки. 
    

   Для удобства установки и эксплуатации провода очень мягкие, двухцветные, с "кембриками". 
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   Монтажный набор 
    

   В набор входят необходимые для упрощения установки аксессуары - винты, стяжки, конечные выключатели, провода с разъемами, граунд-терминаторы. 
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   Документация и упаковка 
    

   Документация: 
    

   - инструкции по монтажу и эксплуатации, с отметкой об индивидуальном номере изделия; 
    

   - памятка - краткая инструкция по эксплуатации. 
    

   Провода, основной блок, монтажный набор упакованы в zip-пакетики. 
    

   Картонная полноцветная упаковка - многослойный белый картон. 
    

   Групповая упаковка - прочный пятислойный гофрокартон. В одной групповой коробке 8 шт. сигнализаций, сертификат соответствия, рекламные материалы. 
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   Пластиковая карта с индивидуальным ПИН-кодом

 
   
    

   

 
   
    

   

 
    Цитата из описания от изготовителя  модели Pandora DXL 3000:

 
      "Pandora DXL 3000 - это второй виток эволюции платформы DXL, которую наши инженеры развили далее, сделав систему еще совершенней и удобней, как в эксплуатации для простых пользователей, так и в установке для специалистов установочных центров, сохранив при этом непревзойденные стойкость к электронному взлому и функциональные возможности.

 
   Во время создания этой модели перед авангардом конструкторов стояла сложная задача – разработать изделие, которое продолжило бы и укрепило уже сложившуюся традицию лидерства моделей Pandora в премиум сегменте охранно-противоугонных систем. Огромное внимание было уделено даже самым незначительным на первый взгляд мелочам, которые делают систему простой и приятной в пользовании.

 
  Первое, на что можно обратить внимание – новый двухсторонний брелок с ЖК-индикатором. Его конструкция была разработана с учетом опыта моделей DeLuxe и DXL 2500 и на сегодняшний день ее можно считать самой совершенной среди двухсторонних брелоков автомобильных сигнализаций. Одно из самых главных новшеств – это возврат к торцевому расположению кнопок управления системой, которые получили новую революционную систему подвешивания обеспечивающую отличную герметичность, эргономичность нажатий, и, благодаря специальным ограничителям, исключающую возможность механического повреждения. Кроме того, в Pandora DXL 3000 реализовано подтверждение нажатий на кнопки брелока вибро и звуковым извещателями.

 
  Немалая часть изменений осталась незаметной для глаз – конструктив корпуса двухстороннего брелока разработан и изготовлен по современнейшей технологии с применением новых методов литья, обеспечивающего высокую механическую прочность при соблюдении минимальных габаритов, а самый хрупкий элемент – ЖК-индикатор защищен специальным силиконовым демпфером, впервые примененным в брелоке противоугонной системы. Этот демпфер не только защищает индикатор от воздействия механических нагрузок и ударов, но и препятствует проникновению пыли и влаги, а также способствует более точному позиционированию индикатора. В результате новый брелок от «Пандоры» по эргономичности и по уровню ударопрочности, стойкости к механическим повреждениям, возможно, и в этом станет лидером среди подобных систем. Кстати, в комплекте системы снова появился кожаный чехольчик.

 
  Вместе с тем многие пользователи найдут в новой модели и привычные для себя детали, которые уже стали неотъемлемой частью всех двухсторонних систем Pandora, а именно светодиодные индикаторы состояния – решение, удобное и простое, как всё гениальное. Пользователь может мгновенно оценить работу системы автоматического контроля канала обратной связи: если мигает зеленый светодиод, значит, система стоит на охране, брелок находится на связи с базовым блоком и посягательств на автомобиль не было. Красный же индикатор информирует владельца о нештатной ситуации: потери связи с автомобилем, пропуске тревожного события о время охраны, либо работает в качестве напоминания о необходимости поставить автомобиль на охрану.

 
  Немало изменений внесено в работу брелока, которые повышают эргономику его пользования с учетом опыта эксплуатации. Изменены нелогичные схемы доступа к быстродоступным функциям, изменен порядок вызова функций пользовательского меню. Добавлена индикация отсутствия связи брелока с базой на ЖК-индикатор, т.е. теперь при отсутствии связи не только мигает красный светодиод, но и на ЖК-дисплее начинает мигать значок антенки. Это сделано для того, чтобы понимать статус связи не только в затемненном помещении, но и при ярком солнце, которое помешает рассмотреть проблесковые цветографические схемы, которые выдает светодиод состояния. Добавлена немаловажная функция предупреждения о предстоящем событии, которая предупредит владельца о истечении временного интервала запуска двигателя, либо о предстоящей автопостановке на охрану. Получив извещение о скором останове двигателя владелец, теперь сможет при необходимости продлить его работу на пять минут трехсекундным нажатием первой кнопки.

 
   В Pandora DXL 3000 применена новая версия высокоскоростного многоканального радиотракта, в частности изменен и серьезно усовершенствован алгоритм перехода на свободные каналы во время приемо-передачи сигнала, оптимизирована сетка рабочих и служебных каналов, и изменена схемотехника салонного RF-модуля. Благодаря этим мерам увеличилась дальность, как командного канала, так и канала оповещения, серьезно увеличена стабильность и качество работы системы в условиях с высоким уровнем помех. Помимо этого в ЖК-брелоке оптимизирована схемотехника, в частности снижено энергопотребление и увеличено время жизни элемента питания ААА . Единственным спорным моментом кроме приобретенных бесспорных преимуществ над предшественницей стала несовместимость брелоков и RF-модулей с предшествующими моделями. Но это закладка на будущее, совместимость с протоколами ближайшего расширения линейки DXL-3300 и DXL-3700.

 
  Двухсторонние сигнализации Pandora всегда славились непревзойденной криптостойкостью алгоритма диалоговой авторизации, используемой при приеме и передачи команд по радиоканалу, разработанной инженерами Завода Опытного Приборостроения и Pandora DXL 3000 естественно не стала исключением. Рекордно сложный алгоритм кодирования и применение уникальных для каждого изделия ключей шифрования длинною 80 Бит, полностью исключают вероятность электронного взлома систем не только в настоящее время, но и обозримом будущем. Кстати, двухсторонние автомобильные охранно-противоугонные системы Pandora – единственные на сегодняшний день изделия, в которых используется двухсторонняя связь и диалоговое кодирование и в дополнительных брелоках (без ЖК-индикатора).

 
  Ничем не изменившийся внешне, базовый блок Pandora DXL 3000 порадует пользователей и специалистов установочных центров более широкими возможностями при программировании таймерных каналов (добавлена возможность работы таймерных каналов только в режиме «охрана»). Но главное новшество связано с процедурой ввода PIN-кода для аварийного снятия системы с охраны, входа в режим программирования или техобслуживания.

 
  В Pandora DXL 3000 один PIN-код заменен на два: Master-code и Service-code. Сервисный PIN-код, как и прежде, позволяет войти в меню программирования системы или перевести систему в режим техобслуживания, однако эти операции доступны только в режиме «снято с охраны». Этот код имеет заводское значение, которое при желании специалист установочного центра или пользователь может сменить. Но аварийно снять автомобиль с охраны можно только с помощью уникального для каждой системы Master-code, значение которого хранится на специальной пластиковой карте под защитным слоем.

 
  Тем самым мы полностью исключили вероятность возникновения ситуации, когда автовладелец эксплуатирует автомобиль с заводским, одинаковым для всех сигнализаций, значением PIN-кода, не потрудившись сменить его значение, сводя на нет усилия разработчиков и инженеров, направленные на повышение охранно-противоугонных возможностей.

 
   А вместе с кодовыми реле управляемыми с помощью динамического шифрования и реле управления замком капота, Pandora DXL 3000 и вовсе задает новый стандарт охранно-противоугонных свойств как в сегменте двухсторонних сигнализаций премиум класса, так и вообще на рынке car-security в целом.

 
  Вместе с тем наша новинка остается очень простой и эргономичной в использовании системой, которой по функциональным возможностям не найдется конкурентов. В активе системы 11 охранных зон, состояние которых отображается на дисплее двухстороннего брелока, 9 независимых таймерных каналов, а также гибкая система программирования, которая позволяет реализовывать самые сложные охранно-противоугонные комплексы. Кстати, в том числе и за эти возможности, Pandora DXL 2500 стала любимицей профессионалов, занимающихся авторской защитой от угона, а возможности новой «трехтысячной» модели стали еще шире.

 
  Нашими инженерами была оптимизирована и схемотехника базового блока, в котором используются самые современные электронные компоненты, благодаря чему удалось добиться чуть меньшего энергопотреблении при одновременном росте производительности и надежности всей системы в целом. Без внимания не остались даже такие «мелочи» как конструкция кнопки Valet и корпуса светодиодного индикатора. Первая получила меньшие габариты и иную форму, позволяющую установить микропереключатель практически в любом потаенном месте современного автомобиля. Ну, а светодиодный индикатор теперь может гордиться разборным корпусом, который предполагает два варианта фиксации на передней панели.

 
  Таким образом, Завод Опытного Приборостроения еще раз подтвердил славу российских производителей охранно-противоугонных систем как лучших в мире, и Pandora DXL 3000 – лучшая из лучших ... ." 
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					Автомобильная сигнализация Pandora DXL 3910

					
													
	Автомобильная сигнализация Pandora DXL 3910 с нтеллектуальным автоматическим запуском двигателя, непосредственным подключением к двум цифровым CAN-шинам, интегрированным GSM-интерфейсом, с интерфейсом 2,4 GHz для иммобилайзера с беспроводными метками и беспроводным радиоуправляемым реле блокировки, со встроенным mini-USB портом.



 

 Диалоговый динамический код авторизации команд 

	 Использование современного алгоритма шифрования AES и диалогового динамического обмена служебной информацией гарантирует невозможность интеллектуального (электронного) взлома в ближайшие 15 лет. 

 

 Функции системы: 

 

	 Интегрированный GSM-интерфейс (900/1800MHz) 

 

	 Одновременная работа с двумя цифровыми шинами 

 

	 Поддержка LIN, K-line, K-Bus, P-Bus, W-Bus цифровых шин 

 

	 Интегрированный многофункциональный интерфейс 2,4 GHz 

 

	 Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz 

 

	 2 противоразбойных метки-брелока в комплекте 

 

	 16 независимых зон охраны 

 

	 Интегрированный двухуровневый датчик удара/движения/наклона 

 

	 Индивидуальный диалоговый код шифрования (128 бит) 

 

	 Индивидуальный код аварийного снятия с охраны 

 

	 Обновление программного обеспечения и настройка параметров по USB-порту 

 

	 Система запуска и контроля двигателя (дополнительный 5-канальный модуль автозапуска в комплекте) 

 

	 Управление предпусковыми подогревателями по цифровой шине 

 

	 Дистанционный запуск двигателя по команде с мобильного телефона 

 

	 Автоматический запуск двигателя по таймеру, по времени, температуре, напряжению 

 

	 Управление с мобильного телефона (с возможностью отключения) 

 

	 Прослушивание истории событий при помощи телефона 

 

	 Возможность прослушивания салона 

 

	 Дистанционная блокировка двигателя 

 

	 Получение координат (актуальных/ из памяти) 

 

	 Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях 

 

	 Оперативная настройка датчиков с мобильного телефона 

 

	 Сверхэкономичное энергопотребление

												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							20 400 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя Sheriff ZX-1090

					
													
	 Автомобильная охранная система с двухсторонней связью, четырьмя сервисными каналами, системой защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя. 

 




 Охрана:


	Динамический код CFMII.
	Пассивная/активная постановка системы на охрану.
	Дистанционное включение/выключение функции пассивной постановки (антирассеянность) системы на охрану.
	Раздельное управление режимами включения/выключения охраны.
	Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция).
	Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с внешним датчиком перемещений.
	Программируемый персональный код отключения и управления системой.
	Охрана при запущенном двигателе.
	Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания.
	Дистанционное управление функцией «Паника» во всех режимах.
	8 зон охраны.
	Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана».
	Экстренный вызов кнопкой «Call» из салона автомобиля.
	Внешний вход управления постановкой системы на охрану или активации функции антиограбления.



 Блокировки:


	Две цепи дополнительных блокировок НЗ-, НР-типа (требуется установка дополнительного реле).
	Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция, в комплект не входит).



	 Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»):


	Дистанционное включение.
	Автоматическое включение при включении зажигания или срабатывании линии «Стоп»(+).
	Автоматическое включение по датчику движения (Sensor 2 TMS207).
	Внешний вход экстренного включения функции «Anti-Hi-Jack» в любом режиме системы.



 Режимы работы:


	Дистанционное управление функциями системы, установка параметров с брелока.
	Режим беззвучного контроля связи (ручной режим), проверка, обновление состояния LCD-экрана.
	Программируемая задержка вежливой подсветки 5/35/60 сек.
	Ограниченное время режима тревоги.
	Обход зоны неисправности.
	Память состояний, срабатываний.
	Функция контроля брелоком-передатчиком включения зажигания автомобиля в любом состоянии системы.



 Управление центральным замком:


	Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
	Автоматическое безопасное блокирование дверей при включении зажигания, по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика движения TM-S207.
	Безопасное последовательное открывание водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, в том числе при выключении зажигания.



 Сирена:


	Дистанционное, с брелока, управление каналом сирены в режиме охраны (отключение/включение — ночной режим, задержка 10 сек).
	Дистанционное, с брелока, отключение подтверждающих сигналов сирены. 



 Дистанционный запуск двигателя:


	Многофункциональный контроль автоматического запуска двигателя для АКПП и МКПП, бензин, дизель. 
	Контроль запуска двигателя по тахометру, зарядке АКБ, генератору или датчику давления масла. 
	Автоматическое отключение работающего двигателя при постановке системы на охрану брелоком-передатчиком (ручная коробка передач), а также, в режимах пассивной и ручной постановках. 
	Контроль зарядки АКБ работающего двигателя. 
	Запуск от внешнего устройства. 
	Запуск по температуре (внешний датчик). 
	Останов двигателя при достижении заданной температуры прогрева. 
	Автоматический запуск через заданные временные интервалы. 
	Автоматический запуск двигателя в установленное время не зависимо от наличия связи с брелоком-пейджером. 
	Дистанционное (с брелока) изменение параметров запуска/останова двигателя. 
	Программируемый выход управления обходчиками штатных иммобилайзеров. 
	Выбор режима работы света при автозапуске. 
	Управление запуском двигателя автомобилей с кнопкой «Start/Stop». 
	Диагностика ошибок автозапуска. 



 Датчики:


	Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, движения). 
	Временное отключение датчиков удара при постановке на охрану. 
	Активирование пассивной блокировки двигателя и функции «Anti-Hi-Jack» (антизахват) по сигналу датчика 2. 
	Выключение работающего двигателя по сигналу датчика 2 (движения) в режимах автозапуска, турботаймера, режима остановки или режима резервирования для автомобилей с механической трансмиссией. 



 Комфорт:


	Управление штатным модулем «Комфорт» автомобиля. 
	Поиск автомобиля на паркинге. 
	Таймер паркинга, движения. 



 Дополнительные функции:


	Часы-будильник автозапуска. 
	Дистанционный контроль состояния системы с проверкой бортового напряжения и температуры. 
	Дистанционное управление режимом«Valet». 
	Режим «Save» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи. 
	Управления штатными системами аварийной сигнализации автомобиля. 
	Дистанционное управление функцией «Турботаймер» (включение/выключение, выбор времени работы). 
	Программирование длительности выходных сервис-импульсов. 
	Переназначение выходов каналов СН2, СН3 и блокировки дверей. 
	Встроенное реле управления габаритными огнями. 
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							5 800 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora DXL 4400

					
													
Автосигнализация Pandora DXL 4400

 
Pandora DXL 4400 - современная охранно-сервсиная GSM/CAN/2.4 GHz-система, которая предназначена для надежной охраны любых автомобилей, как аналоговых так и самых современных - оснащенных  CAN-шинами.

 
 

 В систему интегрирован GSM-интерфейс (900/1800 MHz), интеллектуальный цифровой голосовой интерфейс оповещения, управления и настройки параметров системы, также датчики наклона, движения и датчик удара (двухуровневый), реализованные на базе современного трёхкоординатного цифрового акселерометра.  


 


 
Управление системой может осуществляться 4-мя способами:

 
1) в режиме HANDS FREE ("Свободные руки");

 
2) управление с помощью специальной кнопки на абсолютно новом брелоке-метке;

 
3) при помощи мобильного телефона;

 
4) кроме того, Pandora DXL 4400 позволяет реализовать полноценный криптостойкий Slave-режим (управление со штатного брелока автомобиля) с защитой от кражи брелока, используя как CAN-возможности, так и аналоговые подключения. 

 
 

 
Система  позволяет контролировать до 12 независимых охранных зон, дистанционно и автоматически запускать двигатель (по таймеру, по запрограммированному времени , по напряжению бортовой сети для подзарядки аккумулятора), управлять предпусковыми подогревателями с мобильного телефона.

 
 

 
На плате базового блока Pandora DXL 4400 расположен высокоточный термодатчик, который можно использовать в фирменных алгоритмах автоматического запуска двигателя, а также для дистанционного контроля температуры салона.

 
 

 
Благодаря обновленному интерфейсу на 2,4 ГГц, Pandora DXL 4400  может работать  с беспроводным GPS\ГЛОНАСС-приемником Pandora NAV-03, определяя координаты автомобиля по специальному запросу, либо автоматически при ДТП, отправляя данные на запрограммированные номера служб спасения. 
  

 
  

 
  Pandora DXL 4400 разработана на новейшей аппаратной платформе 3-го поколения с современным процессором ARM Cortex от компании ST Microelectronics 200-й серии, которая до недавнего времени была представлена только охранно-сервисной системой Pandora DXL 3900.

 
   

 
  Профессионалы рынка car-security, которые давно полюбили сигнализации Pandora  за возможность реализовать сложные, авторские алгоритмы работы и защиты от угона, будут приятно удивлены - система обладает развитыми функциональными возможностями и очень гибким меню программирования  с возможностью настройки дополнительных каналов практически на любую логику работы.

 
   

 
  Pandora DXL 4400 имеет 5 (!) блоков настроек таймерных каналов, в том числе и отдельный блок настроек кодового канала!

 
  Ну, а настраивать систему и менять программное обеспечение скоро можно будет не только используя интегрированный miniUSB-разъем, но и "по воздуху", используя беспроводной программатор на 2,4 ГГц Pandora RMP-3.

 
   

 
  Pandora DXL 4400 - современное высокотехнологичное изделие, которое полностью поддерживает главный тренд рынка car-security  - минимальное количество подключаемых проводов с сохранением высокого функционала, в том числе и по цифровым шинам.  
    

   
    

   - Автомобильная охранно-сервисная GSM-система предназначена для монтажа на автомобили, оснащенные цифровыми CAN-шинами; 
    

   - Система наделяет ваш автомобиль надежным противоугонным и противоразбойным функционалом; 
    

   - Позволяет контролировать до 12 независимых охранных зон; 
    

   - Дистанционно и автоматически запускать двигатель по времени, таймеру, напряжению бортовой сети (для зарядки аккумулятора); 
    

   - Интегрированный мультисистемный высокоскоростной драйвер потоковой обработки информации цифровых шин позволяет инсталлировать систему на любой современный автомобиль. 
    

   
    

   - Диалоговая авторизация команд с индивидуальным ключом шифрования (AES 128 bit) и управление системой на частоте 2,4 GHz полностю исключают возможность электронного взлома системы; 
    

   - Интегрированный GSM-интерфейс (900/1800 MHz); 
    

   - Интегрированные датчики движения наклона и удара; 
    

   - Энергоэкономичность, потребление до 20 mA (до 30 дней стоянки); 
    

   - Постоянный контроль напряжения бортовой сети, своевременная отправка информации влапдельцу; 
    

   - Дистанционный запуск двигателя; 
    

   - Класс пылевлагозащиты IP65; 
    

   - Интегрированный иммобилайзер; 
    

   - Противоразбойный режим Anti-Hi-Jack; 
    

   - Управление системой в режиме HANDS FREE (свободные руки); 
    

   - Управление системой и настройка параметров при помощи мобильного телефона; 
    

   - Тревожные и сервисные извещения отправляются на мобильный телефон владельца; 
    

   - Интегрированный mini-USB-порт программирования.
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							15 700 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora DXL 5000

					
													Pandora DXL 5000 – новый класс автомобильных систем сервиса и безопасности «Car Telemetry Systems», которые наделяют любой автомобиль более широкими сервисными возможностями автомобилей класса Lux. Передовые технические решения Pandora DXL 5000, универсальные гибкие интеллектуальные алгоритмы обработки команд цифровых шин автомобилей, позволяют реализовать фантастический функционал, которому нет равных, всего в несколько подключений (на большинстве автомобилей достаточно 5-6 подключений). Большинство сервисных , охранных  и телеметрических функций и свойств системы уникальны и не имеют аналогов в мире. 

 Немаловажный факт - Pandora DXL 5000 полностью разработана и произведена в России!												
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							43 220 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя SHERIFF ZX-1070

					
													Автомобильная охранная система SHERIFF ZX-1070 с двухсторонней связью, тремя сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, системами защиты от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя. 
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							5 600 руб.
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					Pandora DXL 5000 new (DXL 5100)

					
													Pandora DXL 5000 new (DXL 5100)автомобильная телеметрическая система премиум класса для современных автомобилей с подключением к двум цифровым шинам CAN/LIN. Управление, мониторинг и контроль доступны с мобильного телефона, смартфона, через Интернет и мобильное приложение для платформы IOS и ANDROID. 


	  Pandora DXL 5000 new оснащена интерфейсами GSM/GPRS, GPS/GLONASS, 2,4 GHz. 


 [image: PANDORA 5100 автосигнализация]

 

  

 Функции ситемы 





	 - Интегрированный GSM-ИНТЕРФЕЙС (900/1800 MHz) 

	 - Цифровой голосовой интерфейс управления и настройки параметров 

	 - Мультисистемный высокоскоростной CAN-интерфейс 

	 - Одновременная работа с двумя цифровыми шинами 

	 - Поддержка LIN, K-line, K-Bus, W-bus цифровых шин 

	 - Интегрированный многофункциональный интерфейс 2,4 GHz 

	 - Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz 

	 - Эргономичный брелок с инверсным ЖК-дисплеем 

	 - Тревожная кнопка SOS на брелоке (для вызова помощи в экстренной ситуации) 

	 - Система автоматических голосовых оповещений в экстренных случаях 

	 - Функция активной охраны (автоматический контроль GSM-связи и положения автомобиля) 

	 - Беспроводной GPS/GLONASS- приемник 

	 - 16 независимых зон охраны 

	 - Интегрированный двухуровневый датчик удара/движения/наклона на базе цифрового

	  3-х координаторного акселерометра 

	 - Сложная математическая обработка информации цифрового акселерометра, исключающая ложные

	  срабатывания (преобразование Фурье) 

	 - Индивидуальный диалоговый код шифрования (128 бит) 

	 - Высокопроизводительный MPU с ARM-архитектурой 

	 - Программируемые алгоритмы энергосбережения  

	 - индивидуальный код аварийно снятия с охраны 

	 - обновление программного обеспечения и настройка параметров по беспроводному интерфейсу

	  2,4 GHz (в радиусе до 10 м) 

	 - USB-порт для обновления и настройки параметров 

	 - Возможность интерактивной настройки параметров 

	 - Гибкая система контроля двигателя 

	 - Управление двигателем, возможность реализации функции поддержки зажигания и турботаймера 

	 - Аналоговое управление предпусковыми подогревателями 

	 - Цифровое управление штатными и дополнительными подогревателями двигателя 

	 - Цифровое управление бесключевыми обходчиками штатных иммобилайзеров 

	 - Расширенная история событий с календарем и координатами, доступная с мобильного телефона 

	 - Подробная бесконечная история событий с координатами в Интернете 

	 - Более 100 возможных типов событий в истории 

	 - История перемещений автомобиля в месяц 

	 - Управление с сотового телефона (с возможностью отключения) 

	 - Управление системой через Интернет 

	 - Прослушивание истории событий при помощи телефона 

	 - Возможность прослушивания салона автомобиля 

	 - Дистанционная блокировка двигателя 

	 - Получение координат (актуальных/из памяти) 

	 - Голосовые и SMS-уведомления о тревожных и сервисных событиях 

	 - Оперативная настройка датчиков с брелока/сотового телефона 

	 - Более 500 программируемых параметров 

	 - Программирование до 3-х телефонных номеров владельца 

	 - Программируемый ПИН-код гостевого входа GSM-интерфейса 

	 - Доступ к информации о балансе лицевого счета GSM-связи 

	 - Сверхэкономичное энергопотребление


 

 Комплектация 

 Брелок с ЖКИ, двухсторонний 

 Дополнительный брелок без ЖКИ 

 Метка 

 Релейный модуль RMD-6 DXL 

 Радиомодуль моторного отсека RHM-02 

 Базовый блок 

 [image: PandoraDXL5000 ]

 

  

 Таблица сравнения автосигнализаций Pandora 

 

 Сделано в России.  
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora LX 3290 

					
													
Первым продуктом серии Pandora LIGHT стала автомобильная сигнализация Pandora LX 3290. 
  

 

 
Линейка новых продуктов Pandora LIGHT сформирована на базе модернизированной платформы 2-го поколения CAN-сигнализаций нашей торговой марки, заслужившей уважение профессионалов рынка моделями Pandora DXL3500, DXL3210, DXL3700.  
  

 

 
Автосигнализации, построенные на данной платформе, безупречно работают более чем на 300 моделях современных автомобилей, полностью накрывая весь ассортимент представленных на сегодня в России автомобилей с цифровыми CAN-шинами. 
  

 

 
Линейка продуктов Pandora LIGHT предназначена для более массового сегмента рынка современных автомобилей с цифровыми шинами CAN и для новых автомобилей 2012-2013 модельных годов без цифровых шин. 
  

 

 
Pandora LX 3290 - это диалоговая автосигнализация с автозапуском двигателя, с многоканальным радиотрактом, с непосредственным подключением к CAN-шинам, программированием через USB-порт и низким энергопотреблением. 
  

 

 
Обновление CAN-протоколов поступающих в продажу новых автомобилей производится с сайта производителя через встроенный в базовый блок mini-USB интерфейс. 
  

 

 
Система имеет встроенный цифровой акселерометр, на котором реализованы датчики удара/наклона/движения с интеллектуальной защитой от ложных срабатываний. 
  

 

 
Для реализации автоматического и дистанционного запуска система укомплектована цифровым датчиком температуры двигателя и тахометрическим входом с широким диапазоном распознаваемого меандра электронных цепей современных двигателей. 
  

 

 
Тахометрический вход позволяет воспользоваться и фирменным «пандоровским» алгоритмом «интеллектуального турботаймера». На большинстве CAN-автомобилей информация о текущих оборотах двигателя поступает через CAN-интерфейс сигнализации. 
  

 

 
На базовом блоке размещены пять 20-амперных реле, предназначенных для реализации блокировок, коммутации зажигания и других - в том числе и гальванически-развязанных цепей. 
  

 

 Для увеличения надежности нагруженных высокими токами соединений, в линейке Pandora LIGHT мы отказались от разъемных соединений, как наиболее подверженных отказам при длительнойэксплуатации.												
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					Автомобильная сигнализация Pandora LX 3297

					
													
Pandora LX 3297 - это диалоговая автосигнализация с автозапуском двигателя, с многоканальным радиотрактом, с непосредственным подключением к CAN-шинам, программированием через USB-порт и низким энергопотреблением.

 
Обновление CAN-протоколов поступающих в продажу новых автомобилей производится с сайта производителя через встроенный в базовый блок mini-USB интерфейс.

 
Система имеет встроенный цифровой акселерометр, на котором реализованы датчики удара/наклона/движения с интеллектуальной защитой от ложных срабатываний.

 
Для реализации автоматического и дистанционного запуска система укомплектована цифровым датчиком температуры двигателя и тахометрическим входом с широким диапазоном распознаваемого меандра электронных цепей современных двигателей.

 
Тахометрический вход позволяет воспользоваться и фирменным «пандоровским» алгоритмом «интеллектуального турботаймера». На большинстве CAN-автомобилей информация о текущих оборотах двигателя поступает через CAN-интерфейс сигнализации.

 
На базовом блоке размещены пять 20-амперных реле, предназначенных для реализации блокировок, коммутации зажигания и других - в том числе и гальванически-развязанных цепей.

 Для увеличения надежности нагруженных высокими токами соединений, в линейке Pandora LIGHT производители отказались от разъемных соединений, как наиболее подверженных отказам при длительной эксплуатации.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora LX 3250 

					
													
Данная модель является аналоговой системой, предназначенной для инсталляции на автомобили не оснащённые CAN-шиной.  
  

 

 
Pandora LX 3250 - это диалоговая энергоэффективная автосигнализация с автозапуском двигателя, многоканальным радиотрактом, mini-USB-портом обновления ПО и настройки параметров.

 
Система имеет интегрированный цифровой 3-х координатный акселерометр, на котором реализованы датчики удара/наклона/движения с интеллектуальной защитой от ложных срабатываний. 
  

 

 
Для реализации автоматического и дистанционного запуска система укомплектована цифровым датчиком температуры двигателя, имеет тахометрический вход с широким диапазоном распознаваемого меандра электронных цепей современных двигателей (Uамп3..100В, min 8Гц), данный вход позволяет воспользоваться фирменным «пандоровским» алгоритмом «интеллектуального турботаймера».  
  

 

 
На базовом блоке размещены пять 20-амперных реле, предназначенных для реализации блокировок, коммутации зажигания и других, в том числе и гальванически-развязанных цепей. 
  

 

 
Для увеличения надежности нагруженных высокими токами соединений, в линейке Pandora LIGHT мы отказались от разъемных соединений, как наиболее подверженных отказам при длительной эксплуатации.
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					Автосигназизация Legendford 400

					
													Автосигназизация с запуском двигателя Legendford 400   


	
	

	
	




	
 

	

	
  система охраны автомобиля с двусторонней связью и функцией автозапуска.
	

	
 КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ГИБКОСТЬ НАСТРОЙКИ
	

		6-проводной интерфейс и встроенные реле для управления приводами замков дверей
	Встроенное реле и 2 раздельных выхода для управления световыми сигналами
	Два независимых выхода для блокировки двигателя (нормально-разомкнутыми и нормально-замкнутыми контактами)
	Отдельный вход для питания световых сигналов
	Выход управления отпиранием багажника
	Выход управления стеклоподъемниками
	Выход для отдельного отпирания дверей пассажиров
	Выход на вторую цепь зажигания
	Длительность импульса на замки дверей: 0.5 или 4 сек.
	Задержка выключения салонного освещения 
	Установка служебной кнопки без сверления


	
 ФУНКЦИИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
	

		Запуск двигателя любого типа  (бензиновый/дизельный, автоматическая/ручная трансмиссия)
	Дистанционный запуск двигателя в пределах зоны действия брелка
	Автоматический запуск двигателя по таймеру (каждые 1, 2 или 3 часа)
	Автоматический запуск двигателя по температуре (-5о, -10о, -18о или -25о)
	Ежедневный запуск двигателя в назначенное время
	Прогрев двигателя в течение 15, 20 или 30 минут
	Назначение времени и заказ запуска двигателя дистанционно с брелка 
	Контроль двигателя по тахометру, контактному датчику или датчику напряжения
	Запрет запуска при выключенном режиме охраны, а также в случае срабатывания тревог


	
 ВОЗМОЖНОСТИ БРЕЛКА С ДИСПЛЕЕМ
	

		Контроль состояния автомобиля по дисплею брелка (автоматически и по запросу)
	3 цвета подсветки: режим охраны включен, выключен, тревога
	Звуковые или вибро-сигналы брелка
	Включение и выключение режима охраны разными кнопками (защита от подмены кода) 
	Динамический код управления (защита от перехвата кода)
	Часы, будильник, таймер обратного отсчета
	Индикация пропущенных тревог при выключении режима охраны и по запросу
	Проверка связи после включения режима охраны
	Проверка температуры по запросу
	Энергосберегающий режим брелка
	Блокировка кнопок брелка от случайного нажатия
	Индикация состояния батареи брелка
	Питание от одной батареи типа ААА


	
 ОХРАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

		6 независимых зон охраны (двери, капот, багажник, зажигание, 1-я и 2-я зоны ударного и дополнительного датчиков)
	2-х уровневый датчик удара
	Вход для дополнительного датчика
	Охрана с отключением ударного и дополнительного датчиков 
	Бесшумное включение и выключение режима охраны
	Автоматический возврат в режим охраны
	Аварийное отключение режима охраны персональным кодом
	Функция "Паника" 
	Функция защиты от насильственного угона 
	Anti-carjack (программируется)
	Автоматическое включение режима охраны с или без запирания замков дверей (программируется)


	
 СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
	

		Дистанционное отпирание багажника
	Служебный режим VALET
	Возможность реализации отдельного отпирания дверей пассажиров
	Функция "Поиск автомобиля"
	Режим охраны с работающим двигателем без ключа зажигания
	Служебный режим
	Режим турботаймера - 3 минуты (программируется)
	Функция "Безопасная езда" (программируется)








	 Размеры в упаковке: 18,0 х 12,0 х 10 см


 Вес в упаковке:  1050 грамм
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							2 750 руб.
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					Автосигнализация с  запуском двигателя Cenmax VIGILANT ST-5A

					
													Автосигнализация с  запуском двигателя Cenmax VIGILANT ST-5A 

 


	Технические характеристики:


	Радиус действия в режиме управления до 500 м
	Радиус действия в режиме оповещения до 800 м
	Антиграббер 
	Антисканер
	Программирование брелоков
	Многофункциональный светодиод
	Память состояния
	Тихая постановка/снятие с охраны
	Отключение тревоги без снятия с охраны
	Режим охраны с заведенным двигателем
	Режим пассивного иммобилайзера
	Дистанционное отключение датчиков
	Отключение предварительной зоны датчиков
	Повторное включение датчиков в режиме охраны
	Режим Паники
	Поиск автомобиля
	Постановка на охрану кнопкой аварийного отключения
	Автоматическая перепостановка
	Автопостановка
	Запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания
	Дистанционное управление ЦЗ при включенном зажигании
	Предупреждение о включении тревоги
	Предупреждение о неисправности
	Обход неисправной зоны
	Проверка наличия двусторонней связи
	Проверка температуры в салоне
	Valet-режим
	Anti-Hi-Jack (дистанционная активизация; оперативное программирование функции на одну поездку)
	Выход блокировки стартера
	Программируемый для нормально-замкнутого/нормально-разомкнутого реле выход блокировки
	“-” и “+” концевики дверей
	Концевик капота
	Концевик багажника
	Двухуровневый датчик удара
	Кнопка аварийного отключения
	Кнопка активизации Anti Hi-jack


 

 Дополнительные функции двунаправленного пульта управления:
	Часы реального времени
	Таймер
	Персональный будильник
	Подсветка дисплея
	Функция блокировки кнопок
	Виброзвонок
	Индикация разряда элемента питания


 

 Система дистанционного запуска двигателя:
	Безопасная процедура запуска для автомобилей с механической коробкой передач
	Возможность запуска дизельного двигателя
	Турбо таймер с программным заданием времени поддержки работы двигателя
	Программный выбор времени работы двигателя после дистанционного запуска
	Программируемая длительность работы стартера
	Контроль запуска двигателя по тахометрическому входу или генератору
	Разовый дистанционный запуск двигателя
	Программируемый автоматический запуск двигателя при понижении температуры
	Программируемый ежедневный запуск двигателя в заданное время


 

 4 дополнительных канала управления:
	Выход отпирания багажника 
	Выход управления с программным заданием длительности импульса 
	Выход управления с программным выбором функций: 

	 -программное задание длительности импульса; 

	 -двушаговое отпирание дверей. 

 
	Выход управления с программным выбором функций: 

	 -подсветка салона; 

	 -закрытие стекол при постановке на охрану.


 

 Программируемые функции:
	Автопостановка
	Запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания
	Непрерывный/импульсный режим работы выхода на сирену
	Постановка на охрану и запирание дверей при дистанционном запуске
	Режим пассивного иммобилайзера
	Учет задержки салонного света
	Режим отображения температуры (°С/°F)
	Длительность импульса центрального замка
	Режим работы выхода блокировки
	Возврат к заводским установкам


 

 Встроенные реле:
	Габаритные  огни 

 
	Центральный замок
	Система дистанционного запуска
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							3 300 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя Сhallenger X-2

					
													
	 Для обеспечения самого высокого уровня защиты вашего автомобиля данная многофункциональная охранная система имеет встроенный пассивный и активный иммобилайзеры с возможностью управления противоразбойным транспондером (меткой, приобретаемой отдельно), функцию поэтапного выключения режима охраны, последовательного безопасного отпирания водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, многоуровневый AHJ, а также функцию постановки на охрану даже без ключа зажигания автомобиля. Управление и установка параметров автоматического запуска может осуществляться дистанционно с брелка-передатчика. Новый тип динамического кодирования, надежная связь в радиусе до 2 км прямой видимости, пять сервисных каналов, интерактивный LCD-пейджер, системы пассивной и активной защиты от угона и захвата автомобиля, автоматический запуск двигателя со встроенными реле позволяют реализовать нестандартные возможности охраны, сервиса и комфорта. Благодаря системе дистанционного запуска двигателя обеспечено 100-процентное управление любыми силовыми агрегатами автомобилей с РКПП, АКПП, а также с турбированными двигателями в реальном времени, по циклическому таймеру и температуре. Управление автоматическим запуском двигателя может осуществляться как с разрывом цепи зажигания автомобиля, так и без разрыва без использования дополнительных компонентов. Глушение двигателя и постановка на охрану осуществляется одним нажатием кнопки «Охрана» брелка-передатчика (функция Оne touch) для автомобилей с РКПП, а также независимо от типа трансмиссии при автоматической и ручной постановке на охрану. Обеспечивает работу системы во всех режимах с удаленным кодовым реле блокировки R350. 

 

 

 Стандартные функции системы


	Динамический код CFMII. 
	Пассивная/активная постановка системы на охрану. 
	Раздельное управление кнопками включения/выключения охраны. 
	Возможность снятия с охраны в два этапа (AVфункция), а также, отключение противоразбойной 

	 картой LDT920(S). 
	Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция). 
	Функция автоматического безопасного блокирования дверей по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика скорости или датчика движения при включенном зажигании. 
	Функция безопасного последовательного открывания водительской и пассажирских дверей автомобиля (функция дополнительного канала CH3). 
	Система активной защиты от угона и захвата автомобиля (работа с противоразбойной карточкой LDT920(S), опция в комплект не входит). 
	Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с противоразбойной карточкой LDT920(S) и внешним датчиком перемещений. 
	Программируемый персональный код отключения и управления системой. 
	Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания. 
	Дистанционное управление функцией паника во всех режимах. 
	Охрана периметра, капота, багажника, по нажатию педали «Стоп», по включению зажигания, началу движения автомобиля (при использовании датчика скорости автомобиля), зон предупреждения и основных зон (независимо) двух датчиков (два разъема для подключения датчиков). 
	Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана». 
	Многоканальная программируемая функция «AntiHiJack» с дистанционным включением или автоматически активирующаяся при включении зажигания или срабатывании концевых выключателей DOOR(+), DOOR(-), STOP(+), начале движения автомобиля (Sensor 2) при включенном зажигании. 
	Экстренный вызов кнопкой «CALL» из салона автомобиля. 



 Дополнительные функции


	Две цепи дополнительных блокировок (НЗ, НР) (требуется установка дополнительных реле). 
	Встроенное реле управления габаритными огнями. 
	Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей. 
	Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, перемещений). 
	Часы-будильник. 
	Режим «SAVE» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи. 
	Режим «SET» — включение управления запуском двигателя в режиме реального времени сигналами «Старт» или «Старт»/«Стоп» осылаемыми брелоком двухсторонней связи. 
	Три программируемых канала управления сервисными устройствами автомобиля (сервис-импульсы, триггер-каналы, таймер-каналы, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки и т. д.). 
	Два дистанционно управляемых канала сервисными устройствами с программируемой локигой.Мощный выход управления (25 А) открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны багажника. 
	Дополнительный (программируемый) канал управления внешним пейджером, исполнительным устройством. 
	Автоматический адаптивный («умный») турботаймер. 
	Дистанционное управление функцией «Турботаймер» с брелокапередатчика (включение/выключение, выбор времени работы). 
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					Автосигнализация с запуском двигателя Сhallenger CH-9000i

					
													
	 Автомобильная охранная система с двухсторонней связью, пятью сервисными каналами, интерактивным LCD-пейджером, пассивной и активной защитой от угона и захвата автомобиля, автоматическим запуском двигателя со встроенными реле позволяет реализовать нестандартные возможности охраны, сервиса и комфорта. Система имеет встроенный пассивный и активный иммобилайзеры с возможностью управления противоразбойным транспондером (меткой, приобретаемой отдельно), функцию поэтапного выключения режима охраны, последовательного безопасного отпирания водительской, а затем пассажирских дверей автомобиля, многоуровневый AHJ, а также функцию постановки на охрану даже без ключа зажигания автомобиля. Беспрецедентная дальность и новый тип динамического кодирования обеспечат надежную связь в радиусе до 2 км прямой видимости. Система дистанционного запуска двигателя гарантирует 100-процентное управление любыми силовыми агрегатами автомобилей с РКПП, АКПП, а также турбированными двигателями в реальном времени, по циклическому таймеру и температуре. Управлять и устанавливать параметры автоматического запуска можно дистанционно с брелка-передатчика. Система позволяет управлять автоматическим запуском двигателя как с разрывом цепи зажигания автомобиля, так и без разрыва без использования дополнительных компонентов, а глушение двигателя и постановка на охрану осуществляется одним нажатием кнопки «Охрана» брелка-передатчика (функция Оne touch) для автомобилей с РКПП, а также независимо от типа трансмиссии при автоматической и ручной постановке на охрану. Обеспечивает работу системы во всех режимах с удаленным кодовым реле блокировки R350 

 

 

 Стандартные функции системы


	Динамический код CFMII. 
	Пассивная/активная постановка системы на охрану. 
	Раздельное управление кнопками включения/выключения охраны. 
	Возможность снятия с охраны в два этапа (AV-функция), а также, отключение противоразбойной картой LDT920(S). 

	 • Управление кодовым реле блокировки R350 (дополнительная опция). 
	Функция автоматического безопасного блокирования дверей по нажатию педали «Стоп», по сигналу внешнего датчика скорости или датчика движения при включенном зажигании. 
	Функция безопасного последовательного открывания водительской и пассажирских дверей автомобиля (функция дополнительного канала CH3). 
	Система активной защиты от угона и захвата автомобиля (работа с противоразбойной карточкой LDT920(S), опция в комплект не входит). 
	Функция пассивного иммобилайзера с возможностью работы с противоразбойной карточкой LDT920(S) и внешним датчиком перемещений. 

	 • Программируемый персональный код отключения и управления системой. 
	Возможность ручной постановки системы в режим полной охраны в любое время с помощью кнопки «Valet», даже при отсутствии ключа зажигания. 
	Дистанционное управление функцией паника во всех режимах. 
	Охрана периметра, капота, багажника, по нажатию педали «Стоп», по включению зажигания, началу движения автомобиля (при использовании датчика скорости автомобиля), зон предупреждения и основных зон (независимо) двух датчиков (два разъема для подключения датчиков). 
	Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме «Охрана». 

	 • Многоканальная программируемая функция «Anti-Hi-Jack» с дистанционным включением или автоматически активирующаяся при включении зажигания или срабатывании концевых выключателей DOOR(+), DOOR(-), STOP(+), начале движения автомобиля (Sensor 2) при включенном зажигании. 
	Экстренный вызов кнопкой «CALL» из салона автомобиля. 



 Дополнительные функции


	Две цепи дополнительных блокировок (НЗ, НР) (требуется установка дополнительных реле). 
	Встроенное реле управления габаритными огнями. 
	Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей. 
	Два разъема для подключения двухуровневых датчиков (удара, объема, перемещений). 
	Часы-будильник. 
	Режим «SAVE» — управление экономией питания брелока двухсторонней связи. 
	Режим «SET» — включение управления запуском двигателя в режиме реального времени сигналами «Старт» или «Старт»/«Стоп» посылаемыми брелоком двухсторонней связи. 
	Три программируемых канала управления сервисными устройствами автомобиля (сервис-импульсы, триггер-каналы, таймер-каналы, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки и т. д.). 
	Два дистанционно управляемых канала сервисными устройствами с программируемой локигой. 
	Мощный выход управления (25 А) открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны багажника. 
	Дополнительный (программируемый) канал управления внешним пейджером, исполнительным устройством. 
	Автоматический адаптивный («умный») турботаймер. 
	Дистанционное управление функ 
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					Автосигнализация с запуском двигателя SCHER-KHAN MAGICAR 5

					
													ДВИГАТЕЛЯ SCHER-KHAN MAGICAR 5



Функции брелока-коммуникатора

Многофункциональный, 4-х кнопочный

Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее

Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд

Вибрационный звонок

Дальняя связь до 1500 м с процессорным блоком

Автоматическая подсветка дисплея

Индикация разряда батареи

Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля

Индикация температуры в салоне автомобиля

Индикация текущего времени

Дистанционный автоматический запуск двигателя с индикацией времени работы с точностью до секунды

Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™

Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны

Дополнительный код подтверждения снятия с охраны

Звуковой и визуальный режимы напоминания о получении тревожного сообщения

Экономичное питание (один элемент ААА)



Функции процессорного блока

Автоматический запуск двигателя автомобилей по таймеру (каждые 2 или 24 часа); по команде с брелока; по команде от внешнего устройства; по достижению температуры -15°С; -25°С; +60°С; по разряду аккумуляторной батареи автомобиля ниже 11,5 В

Возможность установки точного времени запуска двигателя

Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа

Учёт задержки выключения салонного света (три режима)

Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков

Силовые выходы управления центральным замком автомобиля и замком багажника

Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи) с отдельной цепью питания

Автоматическая постановка на охрану

Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь

Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на брелок)

Электронная защита по току всех слаботочных выходов

Программирование типа реле блокировки (НЗ или НР)

Программирование событий для включения двух дополнительных каналов

Функция «Турботаймер» – задержка выключения зажигания от 1 до 6 мин.

Охрана с работающим двигателем

Возможность подключения отрицательных и положительных датчиков дверей

Программирование алгоритма работы ЦЗ для управления функцией «Комфорт» (закрытие электролюка, электростеклоподъёмников)

Предупреждение об открытой двери

Режим «ПАНИКА» или JackStop™

Высокочувствительный микрофонный двухуровневый датчик удара

Функция «СВОБОДНЫЕ РУКИ» для автоматической постановки/снятия режима охраны

Предупреждение о невыключенных габаритных огнях

Режим иммобилайзера

Служебный режим «VALET»												
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					Автосигнализация с запуском двигателя SCHER-KHAN MAGICAR 7

					
													АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ SCHER-KHAN MAGICAR 7



Функции брелока-коммуникатора

Многофункциональный, 4-х кнопочный

Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее

Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™

Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны

Дополнительный код подтверждения снятия с охраны

Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд

Вибрационный звонок

Дальняя связь до 1500 м с процессорным блоком

Индикация разряда батареи

Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля

Индикация температуры в салоне автомобиля

Индикация текущего времени

Дистанционный автоматический запуск двигателя с индикацией времени работы с точностью до секунды

Звуковой и визуальный режимы напоминания о получении тревожного сообщения

Экономичное питание (один элемент ААА)



Функции процессорного блока

Автоматический запуск двигателя автомобилей с автоматической или ручной коробкой передач по таймеру (каждые 2 или 24 часа); по команде с брелока; по команде от внешнего устройства; по достижению температуры -15°С; -25°С; +60°С; по разряду аккумуляторной батареи автомобиля ниже 11,5 В

Контроль работы двигателя с помощью датчика уровня напряжения бортовой сети, датчика генератора, датчика тахометрического сигнала

Возможность установки точного времени запуска двигателя

Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа

Учёт задержки выключения салонного света (три режима)

Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков

Силовые выходы управления центральным замком автомобиля и замком багажника

Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи) с отдельной цепью питания

Автоматическая постановка на охрану (программируемая функция)

Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь

Режим охраны без сигналов сирены

Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на брелок)

Постановка/снятие охраны без сигналов сирены

Электронная защита по току всех слаботочных выходов

Программирование типа реле блокировки (НЗ или НР)

Программирование событий для включения двух дополнительных каналов

Функция «Турботаймер» – задержка выключения зажигания от 1 до 6 мин.

Охрана с работающим двигателем

Запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания

Программирование количества импульсов для запирания и отпирания ЦЗ

Программирование алгоритма работы ЦЗ для управления функцией «Комфорт» (закрытие электролюка, электростеклоподъёмников)

Режим «ПАНИКА» или JackStop™

Функция «СВОБОДНЫЕ РУКИ» для автоматической постановки/снятия режима охраны

Предупреждение о включенных габаритных огнях

Режим иммобилайзера

Служебный режим «VALET»												
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					Автосигнализация с запуском двигателя Tomahawk LR-950LE

					
													Автосигнализация с запуском двигателя Tomahawk LR-950LE  


 


  Технические характеристики:  


 


     Программируемые брелоки 5-ти кнопочный брелок с LCD 


     Обратная связь 


     Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя 


     Почасовой автоматический запуск двигателя 


     Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре 


     Встроенный иммобилайзер 


     Охрана дверей, капота, багажника и системы зажигания 


     Блокировка двигателя 


     Дополнительная блокировка двигателя (программируемая) 


     Аварийная постановка в охрану 


     Аварийное снятие с охраны 


     Антиграббер 


     Антисканер 


     Тихая постановка/снятие с охраны 


     Автоматическая постановка в режим охраны 


     Автоматическая перепостановка в режим охраны 


     Двушаговое отключение режима охраны 


     Двухуровневый датчик удара 


     Встроенный центральный замок 


     Программируемый импульс центрального замка 


     Двушаговое открывание центрального замка 


     Управление центральным замком при заведенном двигателе 


     Встроенное реле парковочных огней 3 дополнительных канала (1 программируемый) 


     Учет задержки салонного освещения 


     Функция вежливой подсветки 


     Датчик температуры 


     Дополнительный датчик температуры 


     Возможность подключения системы "комфорт" 


     Возможность подключения штатного клаксона 


     Обход неисправной зоны 


     Защита от ложных срабатываний 


     Память состояния 


     Память о срабатывании 


     Индикация статуса системы светодиодным индикатором 


     Режим "Паника" 


     Режим "Valet" 


     Режим "Anti-Hijack" 


     Режим "тихой" охраны 


     Индикация уровня заряда батареи питания 


     Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций 


     Визуальная индикация всех сработавших триггеров и состояния системы 


     Подсветка LCD 


     Встроенные часы 


     Встроенный таймер 


     Встроенный будильник 


     Режим вибрации 


     Режим экономии энергии батареи питания 


     Контроль зоны действия брелока с LCD 


     Увеличенная дальность действия: от брелока-пейджера к а/м до 1000 м, от а/м к брелокам до 2000 м (зависит от внешних условий) 


     Функция "Вызов водителя" 


     Функция безопасного вождения 


     Поиск/тихий поиск автомобиля 


     Дистанционное открывание багажника 


     Функция предупреждения о не закрытой двери во время движения 


     Контроль температуры в салоне а/м 


     Возможность подключения функции запуска на а/м с автоматической или механической коробкой передач 


     Возможность подключения функции запуска на а/м с бензиновым или дизельным двигателем 


     Турботаймер 


     Дистанционное выключение/включение сирены 


     Дистанционное позонное отключение датчика удара 
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					Автосигнализация с запуском двигателя ALLIGATOR S -800 RS
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							3 990 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя ALLIGATOR S -825 RS

					
													Автомобильная охранная система с двусторонней связью и запуском двигателя ALLIGATOR S -825 RS. Модель снята с производства.												
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							4 990 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя Pandora DXL 2100
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							8 195 руб.
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					PANTERA SLK-650 RS

					
													PANTERA SLK-650 RS- автосигнализация с обратной связью и дистанционным запуском двигателя для автомобилей с ручными коробками передач и АКПП.												
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				Спецпредложения
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Система контроля давления в шинах TPMS CRX-1012/6 на 6 колес



		Спецпредложение
	

				
	 Система контроля за давлением и температурой в шинах TPMS CRX-1012/6 на 6 колес с внешними датчиками для грузовых автомобилей, предельное давление в колесах которых не превышает 13.8 Бар. Внешние датчики позволят водителю любого грузового автомобиля установить систему за короткое время без разборки многочисленных колес. В системе присутствуют все возможные варианты расположения колес автомобиля и его прицепа количеством от 4 до 32.



	 Система построена на модульной основе, в которую могут входить приемное устройство, ретранслятор с набором датчиком для грузовика и ретранслятор с набором датчиков для прицепа. Монитор CRX-1011 для такой системы входит в комплект!



	 Главным преимущество системы TPMS CRX-1012 является её модульность. Если у вас несколько прицепов, то для каждого приобретается ретранслятор с набором датчиков. Что позволяет перед началом поездки выбрать используемый ретранслятор вместо перестановки системы с прицепа на прицеп.

	



44 600 руб.
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PROFLINE - сайты на
				Битрикс




	
	

	
			 Магазин «AvtoAlarms.ru»  

 

 

 Время работы: с 9 до 19 часов, без выходных. 

 Тел.: 8 (499) 130-7382 или 8 (903) 130-7382 моб. 

 Возможен самовывоз заказов при встрече с курьером у м. Митино по предварительной договоренности с оператором интернет-магазина

 

 E-Mail: avtoalarm@yandex.ru 


	




	Политика конфиденциальности



 




 Пользовательское соглашение
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