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							19/02/20

											В продаже система контроля за давлением и температурой в шинах TPMS CRX-1012/6 на 6 колес с внешними датчиками для грузовых автомобилей!

														

	
							26/08/18

											В продаже популярный электросамокат Ninebot by Segway ES2

														

	
							03/07/16

											Электровелосипеды ELTRECO MASTER Kardan АКЦИЯ: цена снижена на 10000 руб.!

														

	
							23/05/16

											Мини-сигвеи (Гироскутеры) Smart Balance Suv 10" поступили в продажу!

														

	
							23/05/16

											Электросамокаты Elteco Iconic GL 48V 500W с алюминиевой декой и колесами 10" в продаже!
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A91 Dialog

					
													
    Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A91 Dialog - современная автомобильная система охраны с диалоговым кодом радиоуправления «Быстрый диалог» и функцией автозапуска двигателя. «Быстрый диалог» - код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом. Устойчив ко всем кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный на данном этапе алгоритм диалогового кода. А также дополнительно инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный запатентованный OEM - трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 

	 Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода. 

	 Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трасивера с ЧМ модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность. 

	     Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. 

	     В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. 

 

	 StarLine A91 Dialog может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач.



	 Более 60 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A91 Dialog.


 

 

 Комплектация:
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	чехол для брелока с ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя 

 


 Таблица сравнения функций  Автосигнализаций StarLine серий A, B и С содержится в : "Дополнительная информация "Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A91 Dialog""  в формате pdf.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94

					
													StarLine B94 охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с 
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом 
управления, интегрированным мультисистемным CAN,  опциональным 
GSM/GPS-интерфейсом и 512-канальным помехозащищенным трансивером с 
дальностью до 2000 м. Новинка 2012 года.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94 GSM

					
													Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94 GSM это охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,  встроенным GSM и опциональным GPS-интерфейсом, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м. Новинка 2012 года.

	 Предусмотрена легкая и быстрая интеграция GPS интерфейса (опционально, в состав комплекта  не входит).												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B94 GSM/GPS

					
													StarLine B94 GSM/GPS
- охранно-телематический комплекс для защиты автомобиля с 
интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом 
управления, интегрированным мультисистемным CAN,  встроенным 
GSM/GPS-интерфейсом и 512-канальным помехозащищенным трансивером с 
дальностью до 2000 м. Новинка 2012 года.												
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90

					
													 
 

 Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90 


 
Новинка 2012 года. Охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м, ударопрочным брелком управления.

 
	ТЕЛЕМАТИКА. Возможность установки опционального GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематического модуля позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно
	ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА. Диалоговый код управления StarLine E90 с индивидуальными ключами шифрования 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом
	ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ. StarLine E90 уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу
	CAN Телематика. Возможность установки опционального CAN-модуля обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN
	УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА. Возможность установки опционального GSM-модуля позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон
	АВТОЗАПУСК. Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время
	НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ. Рекордная энергоэкономичность StarLine благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений
	КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ. Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации
	УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК. Брелок StarLine E90 имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну
	"ГИБКИЕ" СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ. Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.
	ТЕМПЕРАТУРА. StarLine E90 предназначен для суровых климатических условий в диапазоне температур от минус 50 до плюс 85 °С 
	ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА. Интегрированный 3-х осевой датчик наклона и удара с дистанционной настройкой. Регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.
	ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА. Технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами


 
Преимущества  StarLine E90:

 
Модульная архитектура. StarLine E90 позволяет при необходимости за несколько секунд интегрировать CAN-модуль и GSM/GPS-модуль

 
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine E90 идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

 
Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine E90 позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 
  

 
  

 Противоугонные функции:

 
	Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.


 
Команды в режимах охраны и тревоги:

 
	Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.


 
Функции комфорта:

 
	Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).


 
  При автозапуске:

 
	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.


 
 При включении режима охраны:

 
	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.


 
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine E90.

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой


 
 

 
Технические характеристики:

 
 

 
	• Несущая частота радиосигналов управления	от 433,05 до 434,79 МГц
	• Количество радиоканалов управления	128
	• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   
        

       	800 м
	• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  
        

       	2000 м
	• Максимальный радиус действия дополнительного брелка	15 м
	• Тип датчика удара/наклона	интегральный трехосевой акселерометр   
        

       
	• Рабочая температура	от-40 до-850С
	• Напряжение питания постоянного тока	9 - 18 В
	• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны	не более 26 мА


 
 
  

 Максимально допустимый ток на выходах:

 
 

 
	• подключения сирены	2 А
	• подключения световых сигналов	2х7,5 А
	• управления центральным замком	2х200 мА
	• включения зажигания	25 А
	• включения аксессуаров	25 А
	• включения стартера	25 А
	• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)	200 мА
	• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)	30 А
	• дополнительных каналов управления	200 мА
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90 GSM

					
													
	 Автосигнализация с запуском двигателя StarLine E90 GSM новинка 2012 года. Надежная  автомобильная охранно-телематическая система с интеллектуальным автозапуском,  несканируемым диалоговым кодом управления, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.



	 Предусмотрена легкая и быстрая интеграция GPS интерфейса и CAN модуля (опционально, в состав комплекта  не входит).



	  


	
 

		
		 ТЕЛЕМАТИКА Возможность установки опционального GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематического модуля позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно
		
 

	
	
 

		
		 ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит гарантирует надежную защиту от всех известных кодграбберов
		
		   

	
	
 

		
		 ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ StarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу
		
 

	
	
 

		
		 3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.
		
 

	
	
 

		
		 РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР StarLine уверенно работает в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С
		
 

	
	
 

		
		 АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время
		
 

	
	
 

		
		 РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений
		
 

	
	
 

		
		 УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Встроенный GSM-модуль позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон
		
 

	
	
 

		
		 CAN ТЕЛЕМАТИКА Возможность установки опционального CAN-модуля обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN
		
 

	
	
 

		
		 КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации
		
 

	
	
 

		
		 УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК Брелок StarLine имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну
		
 

	
	
 

		
		 ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.
		
 

	
	
 

		
		 СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания 
		
 

	
	
 

		
		 ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами
		
 

	
	
 

		
		 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 

		 Россия 8-800-333-80-30 

		 Белоруссия, Казахстан 8-10-8000-333-80-30 

		 Украина 0-800-502-308
		
 

	



 Преимущества  StarLine E90 GSM:



 Модульная архитектура. StarLine E90 GSM позволяет при необходимости за несколько секунд интегрировать CAN-модуль и GSM/GPS-модуль



 Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine E90 GSM идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.



	 Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine E90 GSM позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 

 

  Противоугонные функции:


	 Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.



 Команды в режимах охраны и тревоги:


	 Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.



 Функции комфорта:


	 Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).



    При автозапуске:


	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.



  При включении режима охраны:


	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.



 Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine E90 GSM.



 




 




 Комплектация:


	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой
	SIM-карта



	  



 Технические характеристики:





	
		 • Несущая частота радиосигналов управления
		
		 от 433,05 до 434,79 МГц
	
	
		 • Количество радиоканалов управления
		
		 128
	
	
		 • Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   

		
		 800 м
	
	
		 • Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  

		
		 2000 м
	
	
		 • Максимальный радиус действия дополнительного брелка
		
		 15 м
	
	
		 • Тип датчика удара/наклона
		
		 интегральный трехосевой акселерометр   

	
	
		 • Рабочая температура
		
		 от-50 до-850С
	
	
		 • Напряжение питания постоянного тока
		
		 9 - 18 В
	
	
		 • Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны
		
		 не более 26 мА
	



 

 Максимально допустимый ток на выходах:





	
		 • подключения сирены
		
		 2 А
	
	
		 • подключения световых сигналов
		
		 2х7,5 А
	
	
		 • управления центральным замком
		
		 2х200 мА
	
	
		 • включения зажигания
		
		 25 А
	
	
		 • включения аксессуаров
		
		 25 А
	
	
		 • включения стартера
		
		 25 А
	
	
		 • блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)
		
		 200 мА
	
	
		 • блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)
		
		 30 А
	
	
		 • дополнительных каналов управления
		
		 200 мА
	



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							16 650 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine D94 GSM	

					
													




 StarLine D94 GSM - это охранный телематический комплекс для защиты автомобилей, в том числе внедорожников, с интеллектуальным автозапуском, диалоговым кодом управления с защитой от сканирования, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м., встроенным мультисистемным CAN модулем,  встроенным GSM модулем и опциональным GPS-интерфейсом, , ударопрочным брелком управления. 

 Специально разработан для экстремальных условий эксплуатации. Новинка 2012 года.
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							23 500 руб.

						

						
					
				
																					Купить
									
									
																					Сравнить
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine D94 GSM/GPS 

					
													 StarLine D94 GSM/GPS - это охранный телематический комплекс для защиты автомобилей, в том числе внедорожников, с интеллектуальным автозапуском, диалоговым кодом управления с защитой от сканирования, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м., встроенным мультисистемным CAN модулем,  встроенным GSM модулем и опциональным GPS-интерфейсом, , ударопрочным брелком управления.

	 Специально разработан для экстремальных условий эксплуатации. Новинка 2012 года.												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							26 200 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A94 2CAN

					
													 
   Новинка 2012 года. Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,  опциональным GSM и GPS-интерфейсом, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.

 
		[image: STARLINE A94can]	ТЕЛЕМАТИКА Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематический модуль позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит гарантирует надежную защиту от всех известных кодграбберов	  
        

       
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ StarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу	 
        

       
		[image: ] 
        

       	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ 3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.	
		[image: ] 
        

       	РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР StarLine уверенно работает в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С благодаря высококачественным комплектующим	
		[image: ] 
        

       	АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время	
		[image: ]	РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений	
		[image: ] 
        

       	ВСТРОЕННЫЙ CAN Телематика Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN	
		[image: ] 
        

       	УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Возможность установки опционального GSM-модуля позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон	
		[image: ] 
        

       	БЕСПЛАТНЫЙ МОНИТОРИНГ (опция) При подключении GPS антенны дает возможность с точностью до нескольких метров узнать о местонахождении своего автомобиля  с помощью простого и удобного мониторинга 
          

         www.starline-online.ru  	
		[image: ] 
        

       	КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК Брелок StarLine имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.	
		[image: ] 
        

       	СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания 	
		[image: ] 
        

       	ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами	
		[image: ] 
        

       	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
        

       Россия 8-800-333-80-30 
        

       
        

       	


 
 

 
Преимущества  StarLine A94:  
    

   

 
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine A94 идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

 
Интегрированный CAN-интерфейс поддерживает более 300 моделей автомобилей, включая самые последние. Интегрированный CAN-интерфейс упрощает и ускоряет установку сигнализации, минимизируя вмешательство в электронику автомобиля.

 
Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine A94 позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 
  

 
  

  Противоугонные функции:

 
	 Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.


 
  Команды в режимах охраны и тревоги:

 
	 Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.


 
Функции комфорта:

 
	 Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).


 
   При автозапуске:

 
	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.


 
  При включении режима охраны:

 
	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.


 
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine A94.

 
 
  

 

 
 
  

 

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой


 
 

 
Технические характеристики:

 
	• Несущая частота радиосигналов управления	от 433,05 до 434,79 МГц
	• Количество радиоканалов управления	128
	• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   
        

       	800 м
	• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  
        

       	2000 м
	• Максимальный радиус действия дополнительного брелка	15 м
	• Тип датчика удара/наклона	интегральный трехосевой акселерометр   
        

       
	• Рабочая температура	от-50 до-850С
	• Напряжение питания постоянного тока	9 - 18 В
	• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны	не более 26 мА


 
 
  

 Максимально допустимый ток на выходах:

 
	• подключения сирены	2 А
	• подключения световых сигналов	2х7,5 А
	• управления центральным замком	2х200 мА
	• включения зажигания	25 А
	• включения аксессуаров	25 А
	• включения стартера	25 А
	• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)	200 мА
	• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)	30 А
	• дополнительных каналов управления	200 мА
	• альтернативного управления CAN интерфейса	200 мА


 _ 												
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							11 100 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A94 2CAN GSM

					
													 
Новинка 2012 года. Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным CAN,  встроенный  GSM и опциональным GPS-интерфейсом, ударопрочным брелком управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью до 2000 м.

 
		[image: ]	ТЕЛЕМАТИКА Опциональный GSM-GPRS, GPS-GLONASS телематический модуль позволяет определять координаты автомобиля, управлять дистанционно	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ДИАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА Диалоговый код управления StarLine с индивидуальными ключами шифрования 128 бит гарантирует надежную защиту от всех известных кодграбберов	  
        

       
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ StarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех, благодаря уникальному 128-канальному узкополосному трансиверу	 
        

       
		[image: ] 
        

       	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ 3D ДАТЧИК УДАРА И НАКЛОНА с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля	
		[image: ] 
        

       	РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР StarLine уверенно работает в суровых климатических условиях при температуре от -50 до +85 °С благодаря высококачественным комплектующим	
		[image: ] 
        

       	АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время	
		[image: ]	РЕКОРДНАЯ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТЬ Рекордная энергоэкономичность StarLine гарантирует сохранность достаточного заряда аккумулятора до 60 дней в режиме охраны  благодаря использованию запатентованных прогрессивных технологий и программных решений	
		[image: ] 
        

       	ВСТРОЕННЫЙ CAN Телематика Обеспечивает быструю, удобную и безопасную установку охранных систем StarLine на современные автомобили, оснащенные шиной CAN	
		[image: ] 
        

       	УПРАВЛЕНИЕ С ТЕЛЕФОНА Встроенный GSM-модуль позволяет управлять охранными и сервисными функциями, а также получать оповещения о статусе охраны на Ваш мобильный телефон	
		[image: ] 
        

       	БЕСПЛАТНЫЙ МОНИТОРИНГ (опция) При подключении GPS антенны дает возможность с точностью до нескольких метров узнать о местонахождении своего автомобиля  с помощью простого и удобного мониторинга 
          

         www.starline-online.ru  	
		[image: ] 
        

       	КОНТРОЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	УДАРОПРОЧНЫЙ БРЕЛОК Брелок StarLine имеет инновационную ударопрочную конструкцию, эргономичный дизайн и внутреннюю защищенную антенну	
	 
        

       	[image: ] 
        

       	ГИБКИЕ СЕРВИСНЫЕ КАНАЛЫ Программируемые параметры управления аварийной световой сигнализацией, складыванием зеркал, настройкой сидения под владельца и др.	
		[image: ] 
        

       	СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ обеспечивают скрытую бесшумную работу блока сигнализации и защиту силовых выходов от случайного короткого замыкания 	
		[image: ] 
        

       	ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА Все технические решения и авторские дизайны StarLine защищены патентами и авторскими свидетельствами	
		[image: ] 
        

       	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ  
        

       Россия 8-800-333-80-30 
        

       Белоруссия, Казахстан 8-10-8000-333-80-30 
        

       Украина 0-800-502-308	


 
 

 
Преимущества  StarLine A94 GSM: 
    

   

 
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine A94 GSM идеально совместим с автомобилями, оснащенными кнопкой Старт/Стоп.

 
Интегрированный CAN-интерфейс поддерживает более 300 моделей автомобилей, включая самые последние. Интегрированный CAN-интерфейс упрощает и ускоряет установку сигнализации, минимизируя вмешательство в электронику автомобиля.

 
Благодаря гибким сервисным каналам сигнализация StarLine A94 GSM позволяет облегчить установку и реализовать дополнительные функции без использования внешних компонентов. 
  

 
  

  Противоугонные функции:

 
	 Подключение цифрового беспроводного реле блокировки StarLine R2;
	Добавление GSM/GPS модуля StarLine с использованием всего одного разъема.


 
  Команды в режимах охраны и тревоги:

 
	 Управление дополнительными замками блокировки дверей;
	Дополнительная блокировка двигателя (имитация неисправности);
	Открытие багажника с отключением штатной сигнализации;
	Управление замком капота (закрытие);
	Включение световой сигнализации при подключении к аварийной сигнализации.


 
Функции комфорта:

 
	 Удаленное управление предпусковым обогревателем;
	Автоматическая установка сидений под владельца;
	Автоматический возврат рулевой колонки в исходное положение (складывание);
	Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза).


 
   При автозапуске:

 
	Отключение дворников, магнитолы на время работы автозапуска;
	Включение подогрева сидений и обогрева стекол на время работы автозапуска;
	Имитация сигналов «интеллектуальных» замков зажигания;
	Второй импульс для выключения зажигания в случае неудачного автозапуска на  автомобилях с кнопкой Старт/Стоп;
	Имитация второго сигнала стартера.


 
  При включении режима охраны:

 
	Автоматическое складывание зеркал;
	Автоматическое закрытие люка;
	Световая дорожка после включения режима охраны.


 
Полный спектр стандартных и программируемых функций обеспечивает владельцу автомобиля надежную защиту и комфорт при использовании автомобильной охранной системы StarLine A94 GSM.

 
 
  

 

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя 
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
	реле блокировки с колодкой
	SIM карта


 
 

 
Технические характеристики:

 
	• Несущая частота радиосигналов управления	от 433,05 до 434,79 МГц
	• Количество радиоканалов управления	128
	• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления   
        

       	800 м
	• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения  
        

       	2000 м
	• Максимальный радиус действия дополнительного брелка	15 м
	• Тип датчика удара/наклона	интегральный трехосевой акселерометр   
        

       
	• Рабочая температура	от-50 до-850С
	• Напряжение питания постоянного тока	9 - 18 В
	• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны	не более 26 мА


 
  
    

   Максимально допустимый ток на выходах:

 
	• подключения сирены	2 А
	• подключения световых сигналов	2х7,5 А
	• управления центральным замком	2х200 мА
	• включения зажигания	25 А
	• включения аксессуаров	25 А
	• включения стартера	25 А
	• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1)	200 мА
	• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле)	30 А
	• дополнительных каналов управления	200 мА
	• альтернативного управления CAN интерфейса	200 мА


 												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							18 100 руб.
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A92 Dialog CAN

					
													
StarLine A92 Dialog CAN

 	 					 
 				 					 
    

   				 			

 				 
    StarLine A92 Dialog CAN - диалоговая система защиты автомобиля с интегрированным CAN интерфейсом и функцией интеллектуального автозапуска. 
  

 Новинка 2010 года. Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском, встроенным CAN интерфейсом и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. Предназначена для защиты автомобилей среднего и высокого ценового диапазона в составе охранного комплекта StarLine «Победит». 
  

 
  

 В автомобильной охранной системе реализован полный набор охранных и сервисных функций, плюс: 
  

 
  

 Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 
  

 Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.

 
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной  модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.

 
Интеллектуальный автозапуск. StarLine А92 Dialog CAN предназначена для дистанционных и автоматических запусков двигателя. Специальный интерфейс StarLine Smart Start , контролирует процесс дистанционного запуска и работы любого двигателя. Возможны автоматические запуски по заранее назначенному времени, при понижении температуры ниже заданного предела, регулярные периодические. В StarLine A92 Dialog CAN  модернизирован алгоритм контроля двигателя по напряжению, позволяющий надежно регистрировать начало работы двигателя и упрощающий установку, допуская в некоторых случаях не искать сигналы тахометра или генератора. 
  

 
  

 Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны. 
  

 
  

 Комфорт. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее. 
  

 
  

 Полная защита. Код шифрования «диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке.

 
Дополнительные функции. Впервые в сигнализациях появилась возможность получить негромкие сигналы подтверждения на самых обычных 12 В сиренах. 
  

 
  

 Преимущества для установщиков:

 
	Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
	Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine A92 Dialog CAN на все современные автомобили.
	Модели StarLine A92 Dialog CAN могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема. 
	Встроенный CAN интерфейс позволяет осуществить быструю и квалифицированную установку сигнализации на современные автомобили, оборудованные CAN шиной.
	Вместо стнадартных 15-30 точек подключения необходимо сделать только 6-10 подключений.


 
Кроме стандартной информации о состоянии зажигания, дверей, капота, багажника с CAN шины получаются сигналы подтверждающие запуск двигателя, что удобно для запусковых систем. Также через CAN шину происходит управление центральным замком, закрытием стекол, открыванием багжника, управлением штатной сигнализацией.

 
Системы StarLine A92 Dialog CAN совместимы с более чем 180 моделями автомобилей. 
  

 
  

 Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A92 Dialog CAN.

 
Список автомобилей, поддерживаемых сигнализацией StarLine A92 Dialog CAN:

 
  Audi

 
	А1 (2011--),
	A3 (2004--), 
	A4 (2005--),
	A5,
	A6 (2004--), 
	Q5,
	Q7,
	Allroad (2006--),
	A8 (2003--),
	Audi TT (2006--);


 
BMW

 
	BMW-1 (E87, 81, 82, 88),
	BMW-3 (E90, 91, 92, 93),
	BMW-5 (E60, 61, F10),
	BMW-6 (E63, 64),
	BMW- 7 (F01/F02, Е65/Е66),
	BMW X1 (E84),
	BMW X5 (E70),
	BMW X6 (E71)
	BMW GT


 
Cadillac CTS, Escalade (2007--), SRX

 
Chevrolet Cruze, Captiva

 
CITROËN Berlingo (2009--), C3, С4, С5,  C-Crosser,  C3 Picasso, C4 Picasso, Berlingo (2009--)

 
Ford

 
	C-MAX GHIA,
	Fiesta  (2009--)
	Focus (2005--) GHIA,
	Fusion
	GALAXY (2007--),
	KUGA,
	MONDEO (2007--),
	S-MAX


 
Honda Accord (2009--), Civic  (2007--), CR-V, Jazz, Pilot

 
Hummer H2

 
Hyundai ix35, ix55

 
Infiniti EX35, FX35, FX50, G35X, G37, M35, M45

 
KIA  Mohave, Sorento (2010--), Sportage (2011--)

 
Land Rover Discovery 4, Range Rover (2010--), Range Rover Sport (2010--)

 
Lexus GX460, LS460, LX 570, RX (2009--)

 
Mazda 2, 3 (2009--), 6 (2008--), CX-7

 
Mercedes-Benz, кузов 164, 169, 171, 203, 204, 209, 211, 212, 216, 219, 221, 245, 251, 463, 639, 906

 
Mini Cooper (2009--)

 
Mitsubishi ASX, Colt (2010--), Lancer X, Outlander XL

 
Nissan

 
	Micra (2003--)
	Murano,
	Note,
	Pathfinder (2004--),
	Patrol (2011--)
	Qashqai,
	Teana (2008--),
	Tiida
	X-Trail (2007--)


 
Opel Astra H, Astra J (2010--), Zafira B, Corsa D, Vectra C, Insignia, Antara

 
Porsche Cayenne, Panamera

 
Peugeot  207, 308, 3008, 407, 4007, Partner (2009--)

 
Renault  Fluence, Koleos, Megane (2009--)

 
Seat Altea (2004--), Leon (2006--), Ibiza (2009--)

 
Skoda

 
	 
    

   
	Fabia (2008--),
	Octavia A5 (2005-2008),
	Octavia FL (2009--),
	Octavia Tour,
	Roomster,
	Superb (2009--)


 
Suzuki Grand Vitara (2005--), Swift (2004--), SX4,

 
Toyota

 
	Auris,
	Avensis (2009--),
	Camry (2006--),
	Corolla (2006--),
	Land Cruiser 200,
	Land Cruiser Prado (2010--)
	RAV-4 (2006--),
	Yaris (2005--)


 
Volkswagen

 
	Caddy (2004--),
	Crafter
	Golf 5,
	Golf 6,
	Golf Plus,
	Jetta (2006--),
	Multivan T5,
	Passat B6,
	Passat CC,
	Polo (2005--),
	Polo Sedan (2010--),
	Scirocco,
	Tiguan,
	Touareg,
	Touran


 
Volvo С-30, С-70, S-40 (2004--), S–60 (2005--), S-80 (2005-- ), V-70 (2005 - 2008),  V-50, V-70XC (2005 - 2007), XC-60, XC-70 (2005-- ), XC-90 (2005--)

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя  


 												

					

				
	
																	
							   шт.  


						
												
							7 950 руб.

						

						
					
				
																																										
									Нет в наличии
								

														Сравнить
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					Охранный комплекс «StarLine Победит 4»

					
													 
Охранный комплекс «StarLine Победит 4» состоит из специально разработанных компонентов, обеспечивающих многоуровневую защиту и широкий спектр охранных и сервисных функций. Такой подход многократно повышает трудозатраты угонщика и делает угон нерентабельным.

 
В состав охранного комплекса «StarLine Победит 4» входит:

 
	Сигнализация StarLine A92 CAN Flex с диалоговой авторизацией и индивидуальными ключами шифрования 128 бит;
	Иммобилайзер StarLine i92 с бесконтактной диалоговой авторизацией владельца на частоте 2,4ГГц;
	Охранно-поисковое GSM устройство StarLine M20;
	Маяк-невидимка StarLine М12 GPS;
	Цифровое реле блокировки R2;
	50% скидка на полис КАСКО
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B9 Dialog

					
													
StarLine B9 Dialog

 	 					 
 				 					   StarLine B9 Dialog — современная автомобильная система охраны с диалоговым кодом радиоуправления «Быстрый диалог» и функцией автозапуска двигателя. «Быстрый диалог» - код управления с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом. Устойчив ко всем кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный на данном этапе алгоритм диалогового кода. А также дополнительно инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный запатентованный OEM - трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 
  

 

 				 
Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода. 
  

 Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 8-канального узкополосного запатентованного трасивера с ЧМ модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность. 
  

 Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. 
  

 В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Автоматический контроль канала связи обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации. 
  

 
  

 StarLine В9 Dialog может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач.

 
Более 60 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine В9 Dialog.

 
Брелок StarLine B9 Dialog

 
[image: ]

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	чехол для брелока с ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя 
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine B92 Dialog Flex

					
													StarLine B92 Dialog - диалоговая система защиты автомобиля с функцией интеллектуального автозапуска. 

 Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. 

 Новинка 2010 года. 
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine A92 Dialog

					
													
StarLine A92 Dialog - диалоговая система защиты автомобиля с функцией интеллектуального автозапуска. 
  

 Новинка 2010 года. Надежная автомобильная охранная система с диалоговой авторизацией, индивидуальными ключами шифрования, автозапуском, и функцией интеллектуального автозапуска. Рассчитана на работу в условиях экстремальных городских помех. Предназначена для защиты автомобилей среднего и высокого ценового диапазона в составе охранного комплека StarLine «Победит». 
  

 
  

 В автомобильной охранной системе реализован полный набор охранных и сервисных функций, плюс: 
  

 
  

 Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки. 
  

 Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.

 
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 128-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.

 
Интеллектуальный автозапуск. StarLine А92 Dialog предназначена для дистанционных и автоматических запусков двигателя. Специальный интерфейс StarLine Smart Start контролирует процесс дистанционного запуска и работы любого двигателя. Возможны автоматические запуски по заранее назначенному времени, при понижении температуры ниже заданного предела, регулярные периодические. В StarLine A92 Dialog модернизирован алгоритм контроля двигателя по напряжению, позволяющий надежно регистрировать начало работы двигателя и упрощающий установку, допуская в некоторых случаях не искать сигналы тахометра или генератора. 
  

 
  

 Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны. 
  

 
  

 Комфорт. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее. 
  

 
  

 Полная защита. Код шифрования «диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке. 
  

   
  

 Преимущества для установщиков:

 
	Модернизирован алгоритм программирования функций. Теперь в онлайне на дисплее брелка можно видеть номер функции и ее запрограммированное значение.
	Модернизировано управление дополнительными каналами позволившие устанавливать систему StarLine A92 Dialog на все современные автомобили.
	Модели StarLine A92 Dialog могут быть легко трансформированы в охранно-поисковый комплекс добавлением одного из GSM/GPS модуля StarLine, которые соединятся с сигнализацией по локальной сети посредством одного единственного 3 контактного разъема. 


 
Более 50 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine A92 Dialog.

 
Комплектация:

 
	центральный блок сигнализации
	1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
	1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
	2-уровневый датчик удара
	приемопередатчик
	кнопка капота
	светодиод
	сервисная кнопка
	комплект проводов
	датчик температуры двигателя
	инструкция по установке
	инструкция по эксплуатации
	памятка пользователя
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					Автосигнализация с запуском двигателя StarLine В9

					
													   StarLine Twage B9 – новая топовая 12-вольтовая автосигнализация с двусторонней связью и функцией запуска двигателя. 


    Комплектуется новым оригинальным брелком с двусторонней связью с самым информативным ЖК-дисплеем. В системе использован новый оригинальный динамический код радиоуправления StarLine ProPlusTM, надежно защищенный от “интеллектуального взлома” применением диалогового алгоритма идентификации “своего” брелка и разнесением команд включения / выключения режима охраны на разные кнопки. Система поддерживает передовой способ блокирования двигателя цифровыми радиореле StarLine DRRТМ в миниатюрном исполнении, специально разработанным для скрытой установки. Совместима с охранно-поисковым модулем StarLine Space и с охранно-информационным модулем StarLine Messenger. StarLine Twage В9 имеет целый ряд функциональных новшеств: усовершенствованный интерфейс контроля процесса запуска и работы любого двигателя - StarLine Save Start PlusTM, автоматический запуск двигателя по интервалам времени, независимую индикацию температуры двигателя и температуры салона, 2-шаговое разблокирование двигателя при выключении режима охраны, программируемый интерфейс подключения различных охранных датчиков (удара, наклона, давления, микроволнового, ультразвукового и т.д.), независимая индикация срабатывания каждого из датчиков по уровням, возможность выбора различных алгоритмов активизации выходов блокировки двигателя, несколько вариантов экстренного отключения сигнализации с возможностью установки 1, 2 или 3-значного персонального кода, 4 дополнительных канала управления с программируемыми алгоритмами работы и другие полезные функции, удобный алгоритм программирования с индикацией номера и состояния изменяемой функции на ЖК-индикаторе брелка с обратной связью. 


 
Беспроводное цифровое радиореле блокировки StarLine DRR:

    Цифровое радиореле блокировки двигателя StarLine DRR предназначено для совместной работы с автомобильными системами охраны StarLine B9. 


    Использование такого реле позволяет существенно повысить противоугонные функции автосигнализации за счет возможности осуществления скрытой установки радиореле в штатную проводку автомобиля и отсутствия какого-либо проводного соединения между центральным блоком автосигнализации и радиореле. Связь между центральным блоком сигнализации и реле происходит по радиоканалу с использованием диалогового кода. 


 


  Комплектация:	 


 система с дистанционным запуском (центральный блок) 


  2-уровневый датчик удара 


  антенна 


  кнопка капота 


  светодиод 


  сервисная кнопка Valet 


  датчик температуры двигателя 


  1 брелок без двусторонней связи 


  1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ												
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				Спецпредложения
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Система контроля давления в шинах TPMS CRX-1012/6 на 6 колес



		Спецпредложение
	

				
	 Система контроля за давлением и температурой в шинах TPMS CRX-1012/6 на 6 колес с внешними датчиками для грузовых автомобилей, предельное давление в колесах которых не превышает 13.8 Бар. Внешние датчики позволят водителю любого грузового автомобиля установить систему за короткое время без разборки многочисленных колес. В системе присутствуют все возможные варианты расположения колес автомобиля и его прицепа количеством от 4 до 32.



	 Система построена на модульной основе, в которую могут входить приемное устройство, ретранслятор с набором датчиком для грузовика и ретранслятор с набором датчиков для прицепа. Монитор CRX-1011 для такой системы входит в комплект!



	 Главным преимущество системы TPMS CRX-1012 является её модульность. Если у вас несколько прицепов, то для каждого приобретается ретранслятор с набором датчиков. Что позволяет перед началом поездки выбрать используемый ретранслятор вместо перестановки системы с прицепа на прицеп.

	



44 600 руб.
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PROFLINE - сайты на
				Битрикс




	
	

	
			 Магазин «AvtoAlarms.ru»  

 

 

 Время работы: с 9 до 19 часов, без выходных. 

 Тел.: 8 (499) 130-7382 или 8 (903) 130-7382 моб. 

 Возможен самовывоз заказов при встрече с курьером у м. Митино по предварительной договоренности с оператором интернет-магазина

 

 E-Mail: avtoalarm@yandex.ru 


	




	Политика конфиденциальности



 




 Пользовательское соглашение
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